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U1 20 (12*) 20 (12*) 20 (12*) 30 30 30 30 30 70 70
U2 101 (92**) 101 (92**) 101 (92**) 180 180 245 245 245 293 293

 U3 106 106 106 189 189 253 253 253 330 330
U4 116 116 116 215 215 282 282 282 370 370
A 275 275 275 455 455 602 602 602 703 703
B 195 195 195 335 335 448 448 448 530 530
C 70 70 70 138 138 146 146 146 198 198
D 85 85 85 135 135 240 240 240 270 270
E 170 170 170 262 262 365 365 365 400 400
F 195 195 195 295 295 405 405 405 440 440
G 59 62 66 83 87 89 92 99 105 115
K 15 18 22 18 22 19 22 29 30 40

 L 8 10 13 10 13 10 13 16 16 20
 M 35 35 35 47 47 52 52 52 62 62
 O 80 80 80 120 120 154 154 154 173 173

P1 58 58 58 80 80 80 80 80 88 88
P2 40 40 40 53 53 53 53 53 59 59
P3 - - - 95 95 95 95 95 101 101
P4 61 61 61 74 74 74 74 74 80 80
R 74 74 74 139 139 172 172 172 229 229
S 14 14 14 18 18 23 23 23 23 23
V 51 51 51 103 103 128 128 128 180 180

W1 30 30 30 50 50 58 58 58 62 62
W2 11.2 11.2 11.2 10 10 18.3 18.3 18.3 19 19
α 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 18° 18°
β 30° 30° 30° 30° 30° 40° 40° 40° 40° 40°

 12.5 12.5 12.5 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 50.2 50.2
8/50 8/65 8/80 8/60 8/75 8/70 8/80 8/80 8/70 8/80

 210 270 335 565 700 660 750 750 1170 1340
 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
 750 750 750 715 715 700 700 700 700 700
 14 15 16 33 36 70 74 85 100 125

 KLU/ KLU-A Bracci stretti per alberi a gomito

Con riserva di modifi che tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l‘uffi cio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Drenaggio e aria compressa
G 1/8“ solo taglia 322
G 1/4“ da dimensione 419

 *  Capacità di serraggio di Ø piccoli senza raschiatore anti-trucioli.
** Può essere attuato assialmente. L‘attuazione radiale con raschiatori Ø 92, senza raschiatori Ø 101
*** Cilindro differente dallo standard disponibile su richiesta.

Opzionale:
sistema di controllo
corsa lineare SCU

segnale lunetta aperta
(detettore non incluso)

Detettore
(opzionale)

Aria compressa

Attacco per refrigerante (a seconda della 
taglia localizzato dietro o sopra)

Lubrifi cazione
centralizzata G 1/8”

Alimentazione cilindro
G 1/4“ fi no a dimensione 3
G 3/8“da dimensione 4

Opzionale:
Controllo corsa
aperto / chiuso
su richiesta

(detettore non 
incluso)

Drenaggio

Filettatura per golfare di sollevamento

Modello SMW-AUTOBLOK
Dim.
Capacità di ser. con raschiatore anti-trucioli con ugelli

Diametro spostamento assiale max.
Massimo diametro di interferenza

Larghezza dei rulli
Diametro dei rulli

Superfi cie pistone*** cm²
Pressione di esercizio min./max. bar
Forza di serraggio massima/rullo daN
Precisione di serraggio in tutto il campo di presa mm
Ripetibilità mm
Velocità periferica massima dei rulli m/min
Massa approssimativa kg

Lunette autocentranti automatiche
serie Premium

■       Corpo ermeticamente protetto
 ■ Canali di lavaggio integrati
 ■       Sistema di controllo corsa o detettori di prossimità
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215 218 222 318 322 419 422 429 530 540

088707 088707 088707 088707 088707 088707 088707 088707 088707 088707

088708 088708 088708 088708 088708 088708 088708 088708 088708 088708

087926 087926 087926 087926 087926 087926 087926 087926 087926 087926

128270 128273 128276 125633 125652 125360 125394 125417 127036 126046

♦ 128272 128275 128278 126905 126906 126907 126906 126908 126909 126910

 ♦ 125906 126055 126058 - - - - - - -

 ♦ 197995 197996 197997 197998 197999 198000 198001 198002 198003 198004

 ♦ 122794 020062 020759 017861 002411 017676 084766 019541 125964 019612

 - - - 200178 200178 200179 200179 200179 200179 200179

215 218 222 318 322 419 422 429 530 540

KLU-Z 128280 128282 128284 127528 127530 127534 127536 127538 127542 127544

KLU-OLD 128281 128283 128285 127529 127531 127535 127537 127539 127543 127545

KLU-F 

215 218 222 318 322 419 422 429 530 540

KLU-Z - - - 125637 125655 125365 125398 125421 125988 126050

KLU-OLD - - - 125638 125656 125366 125399 125422 125989 126051

KLU-F - - - 226246

215 218 222 318 322 419 422 429 530 540

KLU-Z - - - 125640 125657 125369 125400 125423 125992 126052

KLU-OLD - - - 125641 125658 125370 125401 125424 125993 126053

KLU-F - - -

 KLU/ KLU-A
■  Guida all‘ordine
■ Accessori
■ Particolari soggetti ad usura

*   Specifi care la tensione desiderata al momento dell’ordine
**  Disponibile su richiesta 110 V
*** Controllo corsa aperto / chiuso su richiesta. La lunetta standard ha solo il segnale „lunetta aperta“.

Dimensione lunetta
Centralina per lubrifi cazione
centralizzata olio
Contenuto 2.7 l, 220 V *,**
Centralina per lubrifi cazione
centralizzata olio + aria
Contenuto 2.7 l, 220 V *,**

Detettore induttivo di prossimità

Raschiatore anti-trucioli
con ugelli refrigerante/aria

Raschietto raschiatore anti-trucioli
con ugelli refrigerante/aria

Raschiatore anti-trucioli in 3 pezzi

Raschiatore
per rullo centrale

Rulli cilindrici

Sistema di regolazione
1 Serie = 3 pz.

Modello KLU
♦ identifi ca particolari soggetti ad usura, per i quali è raccomandata una scorta

Lunetta K con controllo corsa tramite detettore (detettore non incluso)***

Dimensione lunetta

lubrifi cazione centralizzata Cod.

lubrifi cazione centralizzata olio Cod.

lubrifi cazione centralizzata a grasso Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Lunetta KLU con sistema di controllo corsa lineare SCU, output 4-20 mA

Dimensione lunetta

lubrifi cazione centralizzata Cod.

lubrifi cazione centralizzata olio Cod.

lubrifi cazione centralizzata a grasso Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Lunetta KLU con sistema di controllo corsa lineare SCU, output 0-10 V

Dimensione lunetta

lubrifi cazione centralizzata Cod.

lubrifi cazione centralizzata olio Cod.

lubrifi cazione centralizzata a grasso Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Lunette autocentranti automatiche
serie Premium
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