
298   SMW-AUTOBLOK

 

AC-BB 24 V 1/2” 202342

AC-BB 110 V 1/2” 202343

AC-BB 220 V 1/2” 202344

AC-BB 24 V 3/4” 202837

AC-BB 110 V 3/4” 202838

AC-BB 220 V 3/4” 202839

 AC-BB

Russisch

■	электронная	система	безопасности
■	для	SP	и	Big	Bore	патронов
■	без	контроля	давления
 ■	без	контроля	хода

Электропневматический блок управления 
для SP и Big Bore® патронов
■	1/2”	и	3/4”	конструкция	SP	и	Big	Bore	патронов
■	Работа	от	педали	или	пусковой	кнопки	(в	комплект	поставки	не	входит)
■	Контроль	зажима	через	реле	потока
■	Быстрый	зажим	патрона	через	мембранные	клапаны	с	быстрым	сбросом	воздуха
■	Контроль	воздушного	потока	со	светодиодами	для	“готов”	и	“воздушный	поток”,			
	 чувствительность	датчика	для	воздушного	потока	регулируется.

переключатель
давления

(датчик
давления - опция)

прибор для измерения и 
регулировки зажимного 
давления

соленоидные 
клапаны

датчик потока

контрольный прибор для
датчика потока с ручной
регулировкой реле

Стандартный	комплект:
как на рисунке, без кабелей, трубок и 
фитингов

Прибл. размеры (Длина * высота * ширина)
222 * 465 * 128 мм

Принадлежности:
Педаль	F2	с	4	м	кабелем
ид. No. 013324

Пуск.	кнопка	и	5	м	кабель
ид. No. 192942

Воздушный	датчик
ид. No. 1/2“ 192074, 
ид. No. 3/4“ 199790 

	SMW-AUTOBLOK	Тип Напряжение Размер ид.	No.

блок	управления	для	SP	и
Big	Bore	патронов
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 AC-BB

Russisch

блок	управления	для	SP	и
Big	Bore	патронов

■		пневматическая	схема
	■	схема	электрических	соединений
Пневматическая	схема	АС-ВВ
 присоединительные размеры мин. 1/2“ или 3/4“

патрон

датчик потока датчик потока

клапан клапан

преобразователь
давления 10 бар

(опция)

редуктор

подвод воздуха
макс давление 10 бар

схема	электрических	соединений	AC-BB

входное напряжение

напряжение только при остановленном шпинделе

реле K1 и K2

время импульса для откр/закр 1 с
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переключатель
давления 1-10 бар

педаль или пусковая кнопка
(не входит в стандартный
набор )

10 бар

Englisch
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