
300   SMW-AUTOBLOK

 

 AC-XN

Russisch

SPSПредохранителиПреобразовательДисплей на 
английском

с кнопками задания 
программы (OK кнопка 

еще сброс)

Пневматические 
входы на
зажим/ разжим

Соединитель
Блок управления/
Пневматический 
модуль
с 5 м кабеля

Клемма
Переключатель 
давления

Соленоид
+ датчик потока

Стандартный	комплект:
Блок	управления
ДxШxВ = 380 x 380 x 220 мм
Пневматический	модуль	1/2”	или	3/4”
ДxШxВ = 300 x 300 x 130 мм
3	шт.	бесконтактные	переключатели	M8x1
(ид. No. 203500)

Принадлежности:
Педаль	F2
с	4	м	кабелем
ид. No. 013324

Бесконтактные	переключатели	для	
контроля	давления	и	быстрого	хода
M8x1	
ид. No. 203500

Воздушный	датчик	1/2”
ид. No. 192074
Воздушный	датчик	3/4”
 ид. No. 199790

Пример	заказа:

Блок управления AC-XN исполнение  1/2” ид. No. 203491

Блок управления AC-XN исполнение  3/4” ид. No. 203490

Универсальный,	электронный	микропроцессорный	блок	
управления	для	Big	Bore	патронов	в	1/2”/3/4”	исполнении
■	Встроенные	системы	безопасности
■	Простая	установка	–	не	требует	других	устройств
■	Подключение	к	линиям	с	любым	напряжением
■	LCD	дисплей	на	английском	языке
■	Быстрое	подсоединение	к	патрону	1/2”	/	3/4”	деталей
■	Работает	от	внешнего	управления

Блок	управления	для	пневматических	
патронов

■	электронная	система	безопасности
■	для	патронов	Big	Bore
■	бесконтактные	переключатели	для	контроля	давления	
	 	и	быстрого	хода

AC-XN
electro pneumatic control
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 AC-XN

Russisch

Блок	управления	для	пневматических	
патронов

■	пневматическая	схема
 ■	    схема	электрических	соединений
Схема	электрических	соединений	AC-XN

Электросхема	AC-XN

патрон

подвод воздуха
10 бар

датчик
потока

клапан
движение
кулачков
внутрь

клапан
движение
кулачков
наружу

переключа-
тель давле-

ния
1-10 бар

клапан 2

внутренний

внешний

педаль
зажим    разжим

Сигналы М кодов
 

шпиндель
       зажим  разжим   стоп

 

низкое давление
в патроне

патрон полностью
открыт

патрон полностью
закрыт

зажат

зажат

пневмомодуль

только один источник питания!!

зажим        разжим

зажим    разжим

низкое давление
в патроне

патрон полностью открыт патрон полностью закрыт
педаль

датчик потока

давление системы  кулачки раздвигаются  кулачки сдвигаются

разжат

разжат

полностью
открыт

ошибка

полностью 
закрыт

полностью
закрыт

ошибка
полностью

открыт

клапан 1

шпиндель стоп
0 = вращение шпинделя

Сигналы М кодов
сообщения

Пневматическая	схема	
AC-XN
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