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 KNCS-2G

Russisch

Новое поколение
Наиболее быстро
переналаживаемый 
патрон в мире

Преимущество	для	покупателя

KNCS-N KNCS-2G
Минимальное время установки блягодаря 
быстросменнной системе ■ ■

Высокая повторяемость при смене кулачков ■ ■
Универсальность ■ ■
Возможность вертикальной установки ■ ■
Цементированные детали ■ ■
Клинореечный привод ■ ■
Конструкция с защитной блокировой ■ ■
Герметичные базовые кулачки ■
Герметичный корпус патрона ■
Улучшенная смазка направляющих  кулачков ■
Редкий ремонт ■

Экономическая	эффективность
Например: Затраты на обслуживание при высоком содержании пыли / СОЖ

KNCS-N KNCS-2G
Интервалы на смазку каждую смену каждые 3 смены
Периодичность смазки 10 Min. 10 Min.
Рабочих дней в году 230 230
Небоходимое количество в год 2.300 Min. 767 Min.
Стоимость станкочаса €  60.– € 60.–
Итог затрат в год € 2.300.– € 767.–
Прибыль	в	год при	1-смене €	1.533.–

при	2-сменах €	3.066.–
при	3-сменах €	4.599.–
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Russisch

Минимальное	 обслуживание: Система смазки в патроне 
KNCS-2G улучшена. Дополнительные каналы и углубления для 
лучшей смазки деталей и направляющих кулачков  обеспечивают 
постоянное усилие зажима. Нет необходимости в частом 
обслуживании,  тем самым позволяют сэкономить на обслуживании.

Массовое	 производство:  Герметичность и минимальное 
обслуживание дают возможность использовать патрон KNCS-2G 
для массового производства.

Совместимость: Патрон KNCS-2G взаимозаменяем со старой 
версией патрона KNCS-N. Имеющеся базовые кулачки могут 
быть использованы без уплотнений. Небольшое изменение и 
имеющиеся базовые кулачки могут быть модернизированы в 2G 
базовые кулачки.

KNCS-2G:  Это развитие патрона с быстрой сменой кулачков 
типа KNCS-N. В KNCS-2G добавлены уплотнения и улучшена 
система смазки для редкого обслуживания. Данный патрон имеет 
такие же особенности как KNCS-N. Проверенный клинореечный 
привод гарантирует высокую точность и жёсткость. Минимальные 
потери усилия зажима позволяют использовать патрон при 
высоких скоростях вращения. Для данной конструкции не нужны 
противовесы для использования навысоких скоростях вращения.

Уплотнения: The KNCS-2G имеет уплотнения с обоих сторон 
базовых кулачков и внутри корпуса патрона. Уплотнения 
предохраняют патрон от попадания стружки и пыли.

Словарь	терминов

Положение	базового	кулачка	1 Положение	базового	кулачка	2

Полная герметизацияПолная герметизация

Улучшенная система 
смазки:
Дополнительные каналы 
для смазки и смазка 
направляющих кулачков

Реверсивные базовые 
кулачки GBK-2G с 
уплотнениями и
крышками с обоих сторон

Уплотнение для 
клинореечного привода

Уплотнения в корпусе патрона 
расположены в направлении 
прооходного отверстия

Уплотнения	предохраняют	базовый	кулачок	в	каждом	его	положении
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210-52 225-66 260-78
Z170 A6 A8 Z170 A6 A8 Z170 Z220 A6 A8

A 215 225 260
B 105 122 124 105 122 124 120 120 137 139
C 109.9 126.9 128.9 109.9 126.9 128.9 128.3 128.3 145.3 147.3

 D H6 170 106.39 139.73 170 106.39 139.73 170 220 106.39 139.73
E 168 180 210
F 85 95 111
G1 M60 x 1.5/16 M75 x 1.5/16 M90 x 2/20
G2 M75 x 2/19 M85 x 2/19 M102 x 2/23
K 22/25 22/25 25/28
L 25 42 44 25 42 44 28 28 45 47
M 52 66 78
N 133.4 133.4 171.4 133.4 133.4 171.4 133.4 171.4 133.4 171.4
O M12 M12 M16 M12 M12 M16 M12 M16 M12 M16
P 72 82 95
Q 268 278 313
R1 M10/12 M10/12 M10/12
R2 M6/10 M6/10 M8/16
S 6 6 6
a 22 22 26
b f7 10 10 12
c 92.2 92.2 111.2
d1 33 33 36
d2 31.5 31.5 34.5
f H7 20 20 20
g 40 40 40
k M8/13 M8/13 M12/15
l 4.9 4.9 8.3
m 2.5 2.5 3
n 4.5 4.5 5.5
o 96.6/68.3 102/69 116.6/83.6
p 77.6/49.3 83/50 84.6/51.6
- 4.7 4.7 5.5
r 28.3 33 33

6 7 6 (5) **
α 46 46 40
β 34 34 25
γ - - 30
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7.0
 25

8.0
 28

53 53 70

100 100 135

6000 5500 4700

24 26 26 26 29 29 40 40 43 43
0.11 0.2 0.38

SIN-S 125/150
VNK-T2 130-52

SIN-S 125/150
VNK-T2 150-67

SIN-S 150/175
VNK-T2 170-77

KNCS-2G

БЫСТРАЯ	СМЕНА	КУЛАЧКОВ

Герметичность, минимальное обслуживание 
и универсальность
	■	Новое	поколение
	■	БЫСТРАЯ	СМЕНА	КУЛАЧКОВ

положение кулачков: открыты для внешнего зажима

Возможны изменения.
Дла более полной информации запросите чертеж для покупателя.

* непрямое крепление
** положение основных кулачков „o“ =  5 зубьев

Тип	KNCS-2G
Присоединение Размер

 

Подв. кольц гайка/глубина
Резьба тяги /глубина
Ходпоршня
макс.

Окр. крепежных болтов
Крепёжный болт

Резьба/Глубина
Резьба/Глубина

 

 

Резьба/Глубина

макс./мин.
макс./мин.
Шаг зубьев базовых кулачков
Перемещение базовых кулачков
Перемещение базовых кулачков зуб.

град.
град.
град.

Ход кулачка
при ходе поршня K мм

Ход кулачка
при ходе поршня K макс. мм

Макс. приводное усилие
3-кулачковый патрон kN

макс. общее усилие зажима
3-кулачкового патрона kN

Макс. частота вращения
3-кулачковый патрон об/мин

Вес без кулачков кг
Момент инерции кг·м²

Рек. закрытый приводной илиндр 
Рек. полый приводной цилиндр

Тип
Тип

Положение
основного

кулачка »o«

Положение
основного 

кулачка »p«

Katalog_kpl.indb   120 21.04.2016   10:18:14



SMW-AUTOBLOK   121

3

β

γ

α

=
=

g

ab

R2R1

C
n

m

k
f d

1
d

2
c

o

7°
7'

30
''

Q

r

C m

p

B

O

L
K

MNA D G
1

G
2F

O

S B
L

ND PE

R2
R1

210-52 225-66 260-78
Z170 A6 A8 Z170 A6 A8 Z170 Z220 A6 A8

A 215 225 260
B 105 122 124 105 122 124 120 120 137 139
C 109.9 126.9 128.9 109.9 126.9 128.9 128.3 128.3 145.3 147.3

 D H6 170 106.39 139.73 170 106.39 139.73 170 220 106.39 139.73
E 168 180 210
F 85 95 111
G1 M60 x 1.5/16 M75 x 1.5/16 M90 x 2/20
G2 M75 x 2/19 M85 x 2/19 M102 x 2/23
K 22/25 22/25 25/28
L 25 42 44 25 42 44 28 28 45 47
M 52 66 78
N 133.4 133.4 171.4 133.4 133.4 171.4 133.4 171.4 133.4 171.4
O M12 M12 M16 M12 M12 M16 M12 M16 M12 M16
P 72 82 95
Q 268 278 313
R1 M10/12 M10/12 M10/12
R2 M6/10 M6/10 M8/16
S 6 6 6
a 22 22 26
b f7 10 10 12
c 92.2 92.2 111.2
d1 33 33 36
d2 31.5 31.5 34.5
f H7 20 20 20
g 40 40 40
k M8/13 M8/13 M12/15
l 4.9 4.9 8.3
m 2.5 2.5 3
n 4.5 4.5 5.5
o 96.6/68.3 102/69 116.6/83.6
p 77.6/49.3 83/50 84.6/51.6
- 4.7 4.7 5.5
r 28.3 33 33

6 7 6 (5) **
α 46 46 40
β 34 34 25
γ - - 30
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6000 5500 4700

24 26 26 26 29 29 40 40 43 43
0.11 0.2 0.38

SIN-S 125/150
VNK-T2 130-52

SIN-S 125/150
VNK-T2 150-67

SIN-S 150/175
VNK-T2 170-77

KNCS-2G

БЫСТРАЯ	СМЕНА	КУЛАЧКОВ

Герметичность, минимальное обслуживание 
и универсальность
	■	Новое	поколение
	■	БЫСТРАЯ	СМЕНА	КУЛАЧКОВ

положение кулачков: открыты для внешнего зажима

Возможны изменения.
Дла более полной информации запросите чертеж для покупателя.

* непрямое крепление
** положение основных кулачков „o“ =  5 зубьев

Тип	KNCS-2G
Присоединение Размер

 

Подв. кольц гайка/глубина
Резьба тяги /глубина
Ходпоршня
макс.

Окр. крепежных болтов
Крепёжный болт

Резьба/Глубина
Резьба/Глубина

 

 

Резьба/Глубина

макс./мин.
макс./мин.
Шаг зубьев базовых кулачков
Перемещение базовых кулачков
Перемещение базовых кулачков зуб.

град.
град.
град.

Ход кулачка
при ходе поршня K мм

Ход кулачка
при ходе поршня K макс. мм

Макс. приводное усилие
3-кулачковый патрон kN

макс. общее усилие зажима
3-кулачкового патрона kN

Макс. частота вращения
3-кулачковый патрон об/мин

Вес без кулачков кг
Момент инерции кг·м²

Рек. закрытый приводной илиндр 
Рек. полый приводной цилиндр

Тип
Тип

Положение
основного

кулачка »o«

Положение
основного 

кулачка »p«

325-104 400-128
Z220 Z300 A8 A11 Z300 Z380 A11 A15

A 324 400
B 130 130 149 151 140 140 161 163
C 139.2 139.2 158.2 160.2 149.2 149.2 170.2 172.2

 D H6 220 300 139.73 196.88 300 380 196.88 285.77
E 268 330
F 144 180
G1 M115 x 2/22 M138 x 2/22
G2 M132 x 2/25 M160 x 2/25
K 25/28 32
L 28 28 47 49 32 32 53 55
M 104 128
N 171.4 235 171.4 235 235 330.2 235 330.2
O M16 M20 M16 M20 M20 M24 M20 M24
P 130 152
Q 391 461
R1 M10/16 M12/18
R2 M10/16 M12/18
S 6 8
a 32 32
b f7 12 12
c 122.2 133.2
d1 36 43
d2 34 42
f H7 20 26
g 40 54
k M12/17 M12/17
l 9.3 9.3
m 3 3
n 6 7
o 155.7/106.2 182.3/121.8
p 111.7/62.2 143.3/82.2
- 5.5 5.5
r 49.5 60.5

9 11
α 40 40
β 25 25
γ 30 30
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KNCS-2G

Данные на диаграмме относятся к новому 3-х кулачковому патрону, 
установленному по сервисной инструкции с применением смазки 
SMW-AUTOBLOK K05. Статическое идинамическое усилие зажима 
измерялось на стандартных мягких накладных кулачках, не 
выступающих задиаметр патрона.

Для	высоких	скоростей:	Кривая	усилия	зажима
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частота вращения (об/мин.) частота вращения (об/мин.)

  Безопасность/риск	 повреждения: При использовании более
высоких/тяжелых кулачков и/или зажиме на больших диаметрах 
уменьшить тяговое усилие/скорость вращения соответствеенно.

Тип	KNCS-2G
Присоединение Размер

 

Подв. кольц гайка/глубина
Резьба тяги /глубина
Ходпоршня
макс.

Окр. крепежных болтов
Крепёжный болт

Резьба/Глубина
Резьба/Глубина

 

 

Резьба/Глубина

макс./мин.
макс./мин.
Шаг зубьев базовых кулачков
Перемещение базовых кулачков
Перемещение базовых кулачков зуб.

град.
град.
град.

Ход кулачка
при ходе поршня K мм

Ход кулачка
при ходе поршня K макс. мм

Макс. приводное усилие
3-кулачковый патрон kN

макс. общее усилие зажима
3-кулачкового патрона kN

Макс. частота вращения
3-кулачковый патрон об/мин

Вес без кулачков кг
Момент инерции кг·м²

Рек. закрытый приводной илиндр
Рек. полый приводной цилиндр

Тип
Тип

БЫСТРАЯ	СМЕНА	КУЛАЧКОВ

Герметичность, минимальное обслуживание 
и универсальность
	■	Новое	поколение
	■	БЫСТРАЯ	СМЕНА	КУЛАЧКОВ
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KNCS-2G

KNCS-2G
210-52

KNCS-2G
225-66

KNCS-2G
260-78

KNCS-2G
325-104

KNCS-2G
400-128

Z 170
161551

Z 220
161571

Z 300
161591

Z 170
161180

Z 170
161582

Z 220
161550

Z 300
161500

Z 380
161592

A 05
A 06 161563 161583 161553
A 08 161564 161584 161554 161572
A 11 161573 161593
A 15 161594

KNCS-2G
210-52

KNCS-2G
225-66

KNCS-2G
260-78

KNCS-2G
325-104

KNCS-2G
400-128

Z 170
161559

Z 220
161578

Z 300
161599

Z 170
161568

Z 170
161588

Z 220
161560

Z 300
161579

Z 380
161600

A 05
A 06 161569 161589 161561
A 08 161570 161590 161562 161580
A 11 161581 161601
A 15 161602

GBK-2G WAK

GBK-2G GUA

Размер
Шпиндель
Центрир. Поясок
малый
Центрир. Поясок
большой

Размер
Шпиндель
Центрир. Поясок
малый
Центрир. Поясок
большой

Комплект	поставки:
патрон + ключ + крепёжные болты
+ 1 комплект базовых кулачков типа GBK-2G 
+ 1 комплект сырых кулачков типа WAK + комплект защитных пластинок

Комплект	поставки:
патрон + ключ + крепёжные болты
+ 1 комплект базовых кулачков типа GBK-2G
+ 1 комплект каленых ступенчатых кулачков типа GUA,
+ комплект защитных пластинок

	■	Обзор	заказаБЫСТРАЯ	СМЕНА	КУЛАЧКОВ
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KNCS-2G

KNCS-2G  210 225 260 325 400
GBK-2G 200 GBK-2G 200 GBK-2G 250 GBK-2G 315 GBK-2G 400

161520 161520 161540 161329 161605
B 22 22 26 32 32
H 29.5 29.5 37 43 43
L1 82 82 101 112 123
L2 * 92.2 92.2 111.2 122.2 133.2
N 20 20 20 20 26
S 10 10 12 12 12

1.0 1.0 1.8 2.7 3.0

KNCS-2G  210 225 260 325 400
GBK-2G 200 GBK-2G 200 GBK-2G 250 GBK-2G 315/400 GBK-2G 315/400

205382 205382 205383 205384 205384

KNCS-2G  210 225 260 325 400
GBK-2G 200 GBK-2G 200 GBK-2G 250 GBK-2G 315/400 GBK-2G 315/400

205386 205386 205387 205388 205388

B

L1

N

S

H
L2

Тип кулачка
ид. No.

кг/компл.

Тип кулачка
ид. No.

Тип кулачка
ид. No.

Совет:   Имеющиеся базовые кулачки могут быть использованы без уплотнений. Небольшое изменение в базовые кулачки и испоользование
  монтажного комплекта модернизируют имеющиеся кулачки в базовые кулачки 2G (иструкция может быть отправлена по запросу).

 Базовые	кулачки

Каленые	базовые	кулачки
Состоит из 1 комплекта (3 шт.) базовых кулачков GBK-2G с
уплотнениями и крепёжными болтами (6 шт.) для накладных кулачков.

для	каленых	основных	кулачков	GBK-2G
Включает уплотнения (6 шт.) 
и крепёжные болты (12 шт.)

для	каленых	основных	кулачков	GBK-2G
Включает уплотнения (6 шт.), защитные пластинки (6 шт.)
и крепёжные болты (12 шт.)

 GBK-2G

Комплект уплотнений

Монтажный комплект

БЫСТРАЯ	СМЕНА	КУЛАЧКОВ

* размеры включают уплотнения, крышку и болты

ШприцСмазка K05®

шприц	для	картриджей	14	Oz	(DIN	1284)
повторная	заполняемость	сменой	
картриджей	или	из	банки.

специальная	для	ручных	и
механизированных	патронов

Набор	смазки	ид.	No.	083726
комплект	поставки
■	шприц
■  1 гибкий шланг для напорного ниппеля
■  1 переходник для воронки

банка	1000	г
ид.	No.	011881

картридж	12	Oz	(DIN	1284)
масса	нетто	500	г
ид.	No.	016440

■ высокая адгезия
■ высокаяустойчивость к СОЖ 
■ высокая нагрузостойкость подшипников
■ низкий коэффициент трения
■ защита от коррозии
■ предотвращает коррозию
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