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ZA

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

D4
(mm)

D5
(mm)

LK1
(mm)

D6
(mm)

LK2
(mm)

D7
(mm)

D8
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)ISO 702-1 (A) ISO 702-4 (ZA)

COMOT 42 A04 9700220004 82,6 144 62 90 110 82,6 3 x M10 126 6 x M8 14,7 35 45,5

A05 - 9700220005 82,563 144 65 90 110 104,8 3 x M10 126 6 x M8 16,3 38 48,5

A06 - 9700220006 106,375 165 65 90 110 133,4 3 x M12 126 6 x M8 19,45 38 48,5

- Z140 9700220140 140 150 65 90 110 104,8 3 x M10 126 6 x M8 - 24 40,5

- 9700220170 170 180 65 90 110 133,4 3 x M12 126 6 x M8 - 24 40,5

COMOT 52 A05 - 9700320005 118 152 73 98 118 104,8 3 x M10 134 6 x M8 16,3 31,8 48,5

A06 - 9700320006 106,375 165 73 98 118 133,4 3 x M12 134 6 x M8 19,45 31,8 48,5

- Z140 9700320140 140 152 73 98 118 104,8 3 x M10 134 6 x M8 - 24 40,5

- Z170 9700320170 170 180 73 98 118 133,4 3 x M12 134 6 x M8 - 24 40,5

COMOT 65 A05 - 9700420005 82,563 165 90 113 133 104,8 3 x M10 146 6 x M8 16,3 40 50,5

A06 - 9700420006 106,375 165 90 113 133 133,4 3 x M12 146 6 x M8 19,45 40 50,5

A08 - 9700420008 139,719 210 90 113 133 171,4 3 x M16 146 6 x M8 24,2 40 50,5

- Z140 9700420140 140 165 87 113 133 104,8 3 x M10 146 6 x M8 - 26 42,5

- Z170 9700420170 170 180 90 113 133 133,4 3 x M12 146 6 x M8 - 26 42,5

- Z220 9700420220 220 230 90 113 133 171,4 3 x M16 146 6 x M8 - 26 42,5

COMOT 80 A06 - 9700520006 106,375 200 107 134 158 133,4 3 x M12 176 6 x M10 13,5 43 53,5

A08 - 9700520008 171,4 210 107 134 158 139,179 3 x M16 178 6 x M10 24,2 45 55,5

A11 - 9700520011 196,869 280 107 134 158 235 3 x M20 235 6 x M10 29,4 45 55,5

- Z170 9700520170 170 200 106 134 158 133,4 3 x M12 176 6 x M10 - 30 46,5

- Z220 9700520220 220 230 106 134 158 171,4 3 x M16 178 6 x M10 - 30 46,5

COMOT 100 A6 - 9700620006 106,375 230 103 163 185 133,4 3 x M12 208 6 x M10 19,45 59 70

A8 - 9700620008 139,719 230 130 163 185 171,4 3 x M16 208 6 x M10 24,2 54 65

A11 - 9700620011 196,869 280 130 163 185 235 3 x M20 208 6 x M10 29,4 56 67

- Z170 9700620170 170 230 130 163 185 133,4 3 x M12 208 6 x M10 - 59 76

- Z220 9700620220 220 235 130 163 185 171,4 3 x M16 208 6 x M10 - 45 62
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ZA

COMOT-
AZ-42

COMOT-
NZ-42

COMOT-
AZ-52

COMOT-
NZ-52

COMOT-
AZ-65

COMOT-
NZ-65

COMOT-
AZ-80

COMOT-
NZ-80

COMOT-
AZ-100

COMOT-
NZ-100

9700210000 9720210000 9700310000 9720310000 9700410000 9720410000 9700510000 9720510000 9700610000 9720610000

A04 9700200004 - - - - - - - - -

A05 9700200005 9720200005 9700300005 9720300005 9700400005 9720400005 - - - -

A06 9700200006 9720200006 9700300006 9720300006 9700400006 9720400006 9700500006 9720500006 9700600006 9720600006

A08 - - - - 9700400008 9720400008 9700500008 9720500008 9700600008 9720600008

A11 - - - - - - - - 9700600011 9720600011

Z140 9700200140 9720200140 9700300140 9720300140 9700400140 9720400140 - - - -

Z170 9700200170 9720200170 - - 9700400170 9720400170 9700500170 9720500170 9700600170 9720600170

Z220 - - - - 9700400220 9720400220 9700500220 9720500220 9700600220 9720600220

Adaption

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten.
Für genauere Informationen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

Deutsch

SMW-AUTOBLOK
Typ

Spindelkopf
Id.-Nr.

Bestellübersicht (Futter mit Flansch)
SMW-AUTOBLOK 
Typ

Id-Nr. Futter*

*ohne Flansch

Flansche

■ Passend zu COMOT AZ / NZ
■   Flansche für Maschinenspindel DIN 55026 / ISO-A 702-1 /
   ISO-A 702-4
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A
(mm)

B
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

COMOT-AZ-42 9700220000 48,5 H7 87 73 9 x 6,6 60,5 60 12,7

COMOT-NZ-42 9720220000 48,5 H7 88 78 9 x 5,5 61 60 13,7

COMOT-AZ-52 9700320000 58,5 H7 96 82 9 x 6,6 70 58 12,7

COMOT-NZ-52 9720320000 58,5 H7 96 86,4 9 x 5,5 70,5 58 13,7

COMOT-AZ-65 9700420000 71,5 H7 112 98 9 x 6,6 85,5 60 12,7

COMOT-NZ-65 9720420000 71,5 H7 112 101 9 x 5,5 86 60 13,7

COMOT-AZ-80 9700520000 87 H7 132 114,5 9 x 9 98,5 65 14

COMOT-NZ-80 9720520000 87 H7 133 119,5 6,6 x5,5 102 65 16

COMOT-AZ-100 9700620000 109 H7 162 143 9 x 9 125,5 70 15

COMOT-NZ-100 9720620000 109 H7 162 147,5 9 x 6,6 126 70 15
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■   Für COMOT-AZ
■   Für COMOT-NZ

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten.
Für genauere Informationen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

Deutsch

SMW-AUTOBLOK
Typ

Id.-Nr.

Rohling ist spannmittelseitig fertig bearbeitet.
Werkstoff: 1.7225 (42CrMo4) vergütet

Hubbegrenzung für Spannfutter. 
Darf nicht nachbearbeitet werden.

AdaptionZugstück Rohling

6
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COMOT-AZ-42 COMOT-AZ-52 COMOT-AZ-65

EMX-F-1-
CO-42

EMX-F-2-
CO-42

EMX-F-3-
CO-42

EMX-F-1-
CO-52

EMX-F-2-
CO-52

EMX-F-3-
CO-52

EMX-F-0-
CO-65

EMX-F-1-
CO-65

EMX-F-2-
CO-65

EMX-F-3-
CO-65

EMX-F-4-
CO-65

9700251100 9700251200 9700251300 9700351100 9700351200 9700351300 9700451000 9700451100 9700451200 9700451300 9700451400

110 110 130

93 93 112

3 x M8 3 x M8 3 x M8

12,6 12,6 13,6 12,6

42 52 65 42 52 65 38 42 52 65 88

110 110 130

20 - 30 28 - 40 35 - 55 20 - 30 28 - 40 35 - 55 14-21,5 20 - 30 28 - 40 35 - 55 50 - 75

65 / 93 75 / 93 90 65 / 93 75 / 93 90 65 / 112 65 / 112 75 / 112 90 / 112 112

M6 / 12 M6 / 16 M6 /12 M6 / 16 M6 / 12 M8

65 75 90 65 75 90 65 65 75 90 112

Ø 6 / 12 Ø 6 / 12 Ø 6 / 12

65 75 90 65 75 90 65 65 75 90 115

Ø3 Ø3 Ø3

M10 x 1 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M10 x 1 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M8 x 1 M10 x 1 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M16 x 1,5

61 68 76 62,2 69,2 77 53 61 68 76 93

39 39,6 39 40,2 40,8 40,2 49,8 49,5 50,4 49,8 49,8

16 16 15 16

        min, 18 18 22 16 16 16 23* 14** 18 18 22 25

        max, 27 34 38 21 23 26 15*   24** 27 34 38 52

COMOT-AZ-42 COMOT-AZ-52 COMOT-AZ-65

5,5 5,5 5,5

2,5 3,1 2,5 2,5 3,1 2,5 2,5 2,5 3,1 2,5 2,5

3 2,4 3 3 2,4 3 3 3 2,4 3 3

0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8

12 20 25 12 20 25 8 12 20 25 25

61 90 113 61 90 113 42 61 90 113 113
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Aufsatz-Hülsenspanndorn EMX-F-CO Ø 19,7 - 74,7 mm

■ Schnellwechselbar
■ Ohne axialem Niederzug

EMX-F-CO für COMOT-AZ

SMW-AUTOBLOK 
Futter-Typ

SMW-AUTOBLOK 
Spanndorn-Typ

Id-Nr.

A

B1

B2

B3

C1

C2

D Spannbereich

E1

E2
3 x 120° / Tiefe / 
Teilkreis E1

E4

E5 H7 / Tiefe /Teilkreis ØE4 

E7

E8 3 x 120° /  Teilkreis ØE7

F1

G1

G2 Entspannstellung

G3

H1

H2

SMW-AUTOBLOK 
Futter-Typ

Axialhub Spannfutter

Leerhub

Axialhub Spanndorn

Dehnung im Ø

Max. Betätigungskraft in kN

Max. Spannkraft radial in kN

Max. Drehzahl min-1

Hinweis: Spannkegel, Spannhülsen siehe Hülsenspanndorn EMX-F
Die Halteplatten des EMX-F sind nicht kompatibel mit dem EMX-F-CO. 
Ein spezifi scher Anschlag für den EMX-F-CO  ersetzt die Halteplatte und muss separat bestellt werden.

*Bis Spanndurchmesser Ø15,5.
**Ab Spanndurchmesser Ø16.

Luftanlage-
kontrolle

Axialhub (ind. Leerhub)

Leerhub

Werkstückanschlag 
als Sonderfertigung

Adaption
 ■ Schnellwechselbar
 ■ Ohne axialem Niederzug
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COMOT-AZ-80 COMOT-AZ-100

EMX-F1-
CO-80

EMX-F2-
CO-80

EMX-F3-
CO-80

EMX-F4-
CO-80

EMX-F1-
CO-100

EMX-F2-
CO-100

EMX-F3-
CO-100

EMX-F4-
CO-100

EMX-F5-
CO-100

9700551100 9700551200 9700551300 9700551400 9700651100 9700651200 9700651300 9700651400 9700651500

150 180

132 162

3 x M8 6 x M8

12,6 12,6

42 52 65 88 42 52 65 88 112

114,5 130 180

20 - 30 28 - 40 35 - 55 50 - 75 20 - 30 28 - 40 35 - 55 50 - 75 70 - 95

65 / 112/132 75 /112 /132 90 /112/132 112/132 65 / 112 75 / 112 90 / 112 112 / 162 162

M6 / 12 M6 / 12 M8 / 16

65 75 90 104 65 75 90 112 135

Ø 6 / 12 Ø 6 / 12

65 75 90 104 65 75 90 112 135

Ø3 Ø3

M10 x 1 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M16 x 1,5 M10 x 1 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5

61 68 76 93 65 72 80 93 115

49,8 50,4 49,8 49,8 57 57,6 57 57 55

16 16 20 20 20 16 16

        min, 18 18 22 25 18 18 22 25 30

        max, 27 34 38 52 27 34 38 52 69

COMOT-AZ-80 COMOT-AZ-100

5,5 8

2,5 3,1 2,5 2,5 5 5,6 5 5 3

3 2,4 3 3 3 2,4 3 3 5

0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 1,2

12 20 25 25 12 20 25 25 30

61 90 113 113 61 90 113 113 159

4000 3500
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Aufsatz-Hülsenspanndorn EMX-F-CO Ø 19,7 - 74,7 mm

EMX-F-CO für COMOT-AZ

SMW-AUTOBLOK 
Futter-Typ

SMW-AUTOBLOK 
Spanndorn-Typ

Id-Nr.

A

B1

B2

B3

C1

C2

D Spannbereich

E1

E2
3 x 120° / Tiefe / 
Teilkreis E1

E4

E5 H7 / Tiefe /Teilkreis ØE4 

E7

E8 3 x 120° / Teilkreis ØE7

F1

G1

G2 Entspannstellung

G3

H1

H2

SMW-AUTOBLOK 
Futter-Typ

Axialhub Spannfutter

Leerhub

Axialhub Spanndorn

Dehnung im Ø

Max. Betätigungskraft in kN

Max. Spannkraft radial in kN

Max. Drehzahl min-1

Luftanlage-
kontrolle

Axialhub (ind. Leerhub)

Leerhub

Werkstückanschlag 
als Sonderfertigung

Adaption
 ■ Schnellwechselbar
 ■ Ohne axialem Niederzug
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A -0,02 / -0,05 mm 130 180

B1 mm 112 162

B2 3 x 120° 3 x M8 6 x M8

B3 mm 13,6 13,6

C1 mm 115 162

C2 3 x 120° 3 x M6 6 x M6

C3 mm 12 12

C4 3 x 120° 3 x M4 3 x M4

C5 H7 mm 6 6

C6 mm 10 10

D1 mm 45 55

F mm 7,8 7,8

Premiumadapter für COMOT Spannzangenfutter

Deutsch

■   passend für COMOT-AZ 
■   Schnellwechselbar
■   Zur Aufnahme von Hochgenauigkeits-Spannzangen

Genauigkeitsaufsatz PA COMOT

SMW-AUTOBLOK Futter-Typ COMOT-AZ-65 COMOT-AZ-100

SMW-AUTOBLOK Premiumadapter-Typ PA-65 PA-100

Id-Nr. Premiumadapter 9700430000 9700630000

Spannzange auf Anfrage.

Adaption
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RA-AZ 65/42 RA-AZ 100/65

9700440000 9700640000 

A mm 130 180

A2 mm 110 162

B mm 112 144

B2 mm 3 x M8 3 x M8

C mm 73 120

C2 mm 82 / 15 ° 109,5 / 15 °

D mm 55 80

D2 mm 3 x M5 3 x M6

E mm 43 66

E2 mm 79 99,5

E3 mm 15° 15°

F mm 47,4 54,5

F2 mm 16 17

F3 mm 23 38

G mm 95 115

G2 mm 50 75

H 3 x 120° 5,8 7,8

RA-AZ 65/42 RA-AZ 100/65

mm 6,3 7,8

mm 0,8 0,8

mm 1 1

kN 35 45

kN 80 105

1/min 6000 5000

kg 2,8 7,3

Deutsch

SMW-AUTOBLOK Typ

Id-Nr. Spannkopfadapter 

Luftanlagekontrolle

SMW-AUTOBLOK Typ

Axialhub

Beladespiel im Ø*

Spanungsreserve im Ø*

Max. Betätigungskraft 

Max. Spannkraft radial

Max. Drehzahl

Masse

Spannkopfadapter RA-AZ Adaption

■ Passend für COMOT-AZ 

6
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RA-NZ 100/65

9720644000

A mm 200

A2 mm 130  -0,05

A3 mm 188

B mm 173

B2 mm 6 x M8

B3 mm 120

B4 mm 6 x M6

C mm 101

C2 mm 111,5

C3 mm 120

D mm 84

D2 mm 3 x M6

E mm 66

E2 mm 99,5

E3 mm 15°

F mm 100,5

F2 mm 50

F3 mm 33

G mm 120

H mm 7,8

9720644000

mm 5

mm 0,8

mm 1

kN 45

kN 105 

1/min 5000

kg 9,4

-0,02

Deutsch

Spannkopfadapter RA-NZ

SMW-AUTOBLOK Typ

Id-Nr. Spannkopfadapter 

Luftanlagekontrolle

SMW-AUTOBLOK Typ

Axialhub

Beladespiel im Ø*

Spanungsreserve im Ø*

Max. Betätigungskraft 

Max. Spannkraft radial

Max. Drehzahl

Masse

Adaption

■   Passend für COMOT-NZ 




