
290   SMW-AUTOBLOK

COMOT-NZ Spannzangenfutter

Anwendung/Kundennutzen
• Höchste Fertigungspräzision - für exakte Maßhaltigkeit und konstante Wiederholgenauigkeit 
• Positionsneutrale Spannung – für spannungslose Übergabe zwischen Haupt- und 

Gegenspindel
• Abgedichtet gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
• Große Auswahl an Standard-Spannköpfen verfügbar
• wahlweise nutzbar mit Front- /Zentralanschlag oder mit freiem Durchgang

Technische Merkmale 
• ohne axialem Niederzug
• mit radialer Feinjustierung zur Ausrichtung des Spannmittels auf dem Flansch (4x 90°)
• vorbereitet für Luftanlagekontrolle (zentral oder frontal) 
• manuelle Schmierung

Lieferumfang   Bestellbeispiel
Spannzangenfutter    COMOT-NZ-65 Z170
mit Befestigungsschrauben
mit Grundanschlag (zentral M12)
mit Schutzhülse (freier Durchgang) 

Deutsch

 ■ Ohne axialem Niederzug
 ■ Für Axial-Anschläge Front/Zentral mit Luftanlagekontrolle

Anwendungsbeispiele

Spannzangenfutter COMOT-NZ 65 mit Spannkopf Spannung mit Standard-Spannkopf

Positionsneutrales Spannzangenfutter

COMOT-NZ

COMOT-NZ-42 COMOT-NZ-52 COMOT-NZ-65 COMOT-NZ-80 COMOT-NZ-100

9720210000 9720310000 9720410000 9720510000 9720610000

A2 144 152 165 200 230

B1 126 134 146 178 208

B2 6 x 60° 6 x M8 6 x M8 6 x M8 6 x M10 6 x M10

B3 15 15 14 15 20

B4 +0,01 110 118 133 158 185

B5 12 12 12 12 12

C1 M54 x 1,5 M64 x 1,5 M78 x 1,5 M90 x 2 M115 x 2

C2 17 17 17,5 17,5 24

C3*** 33,5 34 35,5 35,5 47

D2 6 x 60° M6 / 12 M6 / 12 M6 / 12 M8 / 16 M8 / 18

D6 98 98 120 144 158

D7 -0,02 / -0,05 110 110 130 158 188

D8 H7 mm Ø5 / 10 / 98 Ø5 / 10 / 98 Ø5 / 10 / 120 Ø5 / 10 / 144 Ø6 / 10 / 173

D10 3 x 120° M4/98 M4/98 M4/120 M4/144 M4/173

E1 43 52,5 65,5 80,5 101

E2 H7 49,5 61 74,5 89,5 111,5

E3 17 17 18 18 18

E4 4 5 5 5 5

F 5,8 5,8 7,8 7,8 7,8

G2 85 88 95 100 110

G3 58 61 67 72 97

G4 mm 42,5 53 65,5 80,5 90

H1 3 x 120° M8 M8 M8 M10 M10

COMOT-NZ-42 COMOT-NZ-52 COMOT-NZ-65 COMOT-NZ-80 COMOT-NZ-100

mm 4,5 4,5 4,5 4,5 8

mm 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5

mm 1 1 1 1 1,5

kN 35 40 45 55 65

kN 80 94 105 115 150

1/min 7000 7000 6000 6000 5000

kg 7,001 7,724 9,664 15,479 21,493
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COMOT-NZ

Deutsch

Spannzangenfutter

 ■ Ohne axialem Niederzug
 ■ Für Axial-Anschläge Front/Zentral mit Luftanlagekontrolle

SMW-AUTOBLOK Typ

Id-Nr. COMOT ohne Flansch** 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Gewinde / Tiefe / 
Teilkreis

mm

Gewinde / Teilkreis 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

SMW-AUTOBLOK Typ

Axialhub

Beladespiel im Ø*

Spanungsreserve im Ø*

Max. Betätigungskraft 

Max. Spannkraft radial

Max. Drehzahl

Masse

Luftanlagen-
kontrolle

Grundanschlag  *

* nur mit Schutzhülse oder Grundanschlag verwenden

Übergabe
Luftanlage-
kontrolle

Ausrichtschrauben 4x 90°Transportgewinde

Stift

Schutzhülse *

Positionsneutrales Spannzangenfutter

* ausgehend vom Spannkopf-Nenndurchmesser

** Id.-Nr. COMOT mit Flansch siehe Seite Flansche

***In geöffneter Stellung (linke Endposition).
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COMOT-NZ

COMOT-NZ-42 COMOT-NZ-52 COMOT-NZ-65 COMOT-NZ-80 COMOT-NZ-100

9720210000 9720310000 9720410000 9720510000 9720610000

A2 144 152 165 200 230

B1 126 134 146 178 208

B2 6 x 60° 6 x M8 6 x M8 6 x M8 6 x M10 6 x M10

B3 15 15 14 15 20

B4 +0,01 110 118 133 158 185

B5 12 12 12 12 12

C1 M54 x 1,5 M64 x 1,5 M78 x 1,5 M90 x 2 M115 x 2

C2 17 17 17,5 17,5 24

C3*** 33,5 34 35,5 35,5 47

D2 6 x 60° M6 / 12 M6 / 12 M6 / 12 M8 / 16 M8 / 18

D6 98 98 120 144 158

D7 -0,02 / -0,05 110 110 130 158 188

D8 H7 mm Ø5 / 10 / 98 Ø5 / 10 / 98 Ø5 / 10 / 120 Ø5 / 10 / 144 Ø6 / 10 / 173

D10 3 x 120° M4/98 M4/98 M4/120 M4/144 M4/173

E1 43 52,5 65,5 80,5 101

E2 H7 49,5 61 74,5 89,5 111,5

E3 17 17 18 18 18

E4 4 5 5 5 5

F 5,8 5,8 7,8 7,8 7,8

G2 85 88 95 100 110

G3 58 61 67 72 97

G4 mm 42,5 53 65,5 80,5 90

H1 3 x 120° M8 M8 M8 M10 M10

COMOT-NZ-42 COMOT-NZ-52 COMOT-NZ-65 COMOT-NZ-80 COMOT-NZ-100

mm 4,5 4,5 4,5 4,5 8

mm 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5

mm 1 1 1 1 1,5

kN 35 40 45 55 65

kN 80 94 105 115 150

1/min 7000 7000 6000 6000 5000

kg 7,001 7,724 9,664 15,479 21,493
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COMOT-NZ

Deutsch

Spannzangenfutter

 ■ Ohne axialem Niederzug
 ■ Für Axial-Anschläge Front/Zentral mit Luftanlagekontrolle

SMW-AUTOBLOK Typ

Id-Nr. COMOT ohne Flansch** 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Gewinde / Tiefe / 
Teilkreis

mm

Gewinde / Teilkreis 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

SMW-AUTOBLOK Typ

Axialhub

Beladespiel im Ø*

Spanungsreserve im Ø*

Max. Betätigungskraft 

Max. Spannkraft radial

Max. Drehzahl

Masse

Luftanlagen-
kontrolle

Grundanschlag  *

* nur mit Schutzhülse oder Grundanschlag verwenden

Übergabe
Luftanlage-
kontrolle

Ausrichtschrauben 4x 90°Transportgewinde

Stift

Schutzhülse *

Positionsneutrales Spannzangenfutter

* ausgehend vom Spannkopf-Nenndurchmesser

** Id.-Nr. COMOT mit Flansch siehe Seite Flansche

***In geöffneter Stellung (linke Endposition).
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