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SCU
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Lineares Wegmesssystem für Lünetten

Lünettenspannbereich in mm

Das lineare Wegmesssystem Typ SCU erzeugt in Abhängigkeit vom 
Lünettenspannbereich ein analoges Stromausgangssignal zwischen 
mindestens 4 mA und maximal 20 mA. 
Dies ermöglicht, jede Position der Lünette und der Lünettenhebel 
sicher zu erkennen.  

 • Zeitersparnis durch nur teilweises Öffnen der Lünette bei der 
Werkstückbeladung (mit entsprechender Maschinenhydraulik).

 • Kollisionsschutz durch die Auswertung des Ausgangssignals 
der Maschinensteuerung.
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 ■	Komplett abgedichtet, Schutzklasse IP 66
 ■	 Ausgangssignal 4 - 20 mA oder 0 - 10 V

Stromausgangssignal in Abhängigkeit vom Lünettenspannbereich 

Kollisionsschutz durch die Auswertung des Ausgangssignals

Zeitersparnis durch nur teilweises Öffnen der Lünette

mit SCU

geschützter Bereichgeschützter Bereich

Lineare Wegmessung des Lünettenhubes und 
dadurch lineare Anpassung des geschützten Bereiches

ohne SCU

Lineares Wegmesssystem SCU
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