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Funcionamiento

KIT-RR Guía para pedido

Perno de accionamiento 
BLOQUEO / DESBLOQUEO

KIT-RR

Guía para pedido

Adaptador RR

Garra blanda RR*

Tuerca en T RR

* Material C45 (UNI78-45) / 2C45 (EN) / CK45 (DIN) templado por inducción en la zona de contacto con el adaptador, blando en la parte 
superior

Aplicaciones 
• Convierte un plato estándar en un plato con cambio rápido de garras
• Cambio sencillo accionando un pasador con muelle
• Seguro contra accionamientos accidentales
• Predispuesto para el cambio de garras robotizado

Características técnicas
• Disponible para platos Ø210-400
• Garras semielaboradas disponibles
• Versiones para garras 1/16“ x 90º - 1,5 mm x 60º

VER VIDEO

Sistema RR para la transformación de un plato 
estándar en cambio rápido Ø210 - 400

A  Adaptador RR B  Garra blanda RR C  Tuerca en T RR
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A  + B

H
18932110 / 18932113 22 55 0,73

18932510 / 18932513
27 62 1,65

18932610 / 18932613

18933110 / 18933113 30 71 2,8

18934010 / 18934013 30 74 4,3

B h L T

18042110 40 48 70 - 0,8

18042610 45 49 87 28 1,2

18043110 54 58 106 32 2

18044010 61 61 135 25 3,2

N H b L1 m

18462110 17 20,5 34 54 M10

18462510 21 26,5 37 59 M12

18462610 17 20,5 37 59 M12

18463110 21 26,5 55 83 M16

18464010 21 33 68 92 M16

d
A  + B

H

8“ 210 18932119 • 22 55 0,73

10“ 254 18932519  • 27 62 1,65

12“ 304 18933119  • 30 71 2,8

15“ 381 18934019  • 30 74 4,3

N H b L1 m

8“ 210 210-215 18462119 17 20,5 34 54 M10

10“ 254 254 18462519 17 21,5 37 59 M12

12“ 304 304 18463119 21 27,75 55 83 M16

15“ 381 381 18464019 21 45,5 68 92 M16

B h L T

8“ 210 18042110 40 48 70 - 0,8

10“ 254 18042610 45 49 87 28 1,2

12“ 304 18043110 54 58 106 32 2

15“ 381 18044010 61 61 135 25 3,2

KIT-RR con dentado métrico (platos japoneses y asiáticos)

KIT-RR para platos SMW-AUTOBLOK

ADAPTADOR RR A (el código corresponde a 1 adaptador + 1 tuerca en T RR)

CÓDIGO
Peso (Kg)

GARRA BLANDA RR   B  (el código corresponde a 1 garra)

CÓDIGO Peso (Kg)

TUERCA EN T RR   C (el código corresponde a 1 tuerca)

CÓDIGO
(1 garra)

¡Atención! Con el kit RR montado, reducir 
los parámetros de trabajo del plato en un 
20%. Consultar el manual de instrucciones 
del plato para determinar las r.p.m. 
máximas.

ADAPTADOR RR  A

Tamaño 
plato (pulg.)

Tamaño 
plato
(mm)

CÓDIGO*
dentado 
MÉTRICO

1,5mm x 60° Peso
(Kg)

*El código corresponde a 1 adaptador + 1 tuerca en T RR

TUERCA EN T RR   C  (el código corresponde a 1 tuerca)

Tamaño 
plato 

(pulg.)

Tamaño 
plato 
(mm)

Tamaño 
plato

CÓDIGO 
(1 tuerca)

GARRA BLANDA RR B (el código corresponde a 1 garra)

Tamaño 
plato 

(pulg.)

Tamaño 
plato
(mm)

CÓDIGO
(1 garra)

Peso
(Kg)

Sistema RR para la transformación de un plato 
estándar en cambio rápido Ø210 - 400
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