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Spanisch

Opción lubricación manual (M) (todos los tipos)
 • Una solución económica adaptada a condiciones de trabajo
medias y limitada presencia de virutas fi nas y suciedad.

 • Los puntos de lubricación y los rodillos son engrasados 
mediante engrasadores con una bomba de engrase.

 • Intervalos de lubricación 4 - 8 horas de trabajo en función de 
las condiciones de trabajo.

 • Lubricante: KPE 2R-20 DIN 51502

Opción lubricación centralizada aceite (Z)
(todos los tipos)

 • Para trabajos de grandes series y elevada presencia de suciedad.
 • Para aplicaciones de luneta en seguimiento.
 • Se recomienda el uso de nuestra unidad de lubricación 
completa separada con control de temporizador.

 • Intervalos de lubricación cada 5 - 20 min.
 • Presión de trabajo mín. / máx. de la bomba de lubricación
de 10 a 45 bar.

 • Aceite: Viscosidad de 46 mm²/s (clase de viscosidad ISO).

Opción lubricación aceite + aire (OLD) 
(todos los tipos)

 • Para condiciones extremas de presencia de suciedad, polvo, 
residuos y refrigerante.

 • La centralita compacta SMW-AUTOBLOK aceite + aire con 
temporizador electrónico integrado para la regulación de los 
intervalos de lubricación es indispensable para este tipo de 
lubricación.

 • En el conducto de lubricación se inyecta una determinada 
cantidad de aceite lubricante a intervalos preestablecidos (1-4 min.).

 • El fl ujo de aire constante (mín. 3 bar) suministrará aceite a los 
rodillos y los mantendrá limpios.

 • Aceite: Viscosidad de 46 mm²/s (clase de viscosidad ISO).

Opción lubricación grasa (F)  
(no SLU/SLU-A/SLUB-A)

 • Para máquinas con lubricación central de grasa.
 • Para la aplicación y los intervalos, siga las instrucciones
del fabricante de la máquina.

 • Mín. / máx. presión de trabajo 30 a 45 bar.
 • Grasa: NLGI clase 0 o 1.

Lubricación manual (M)

Lubricación centralizada 
aceite (Z)

Centralita aceite
Cód. 088707

Lubricación centralizada de
aceite + aire (OLD)

Centralita aceite + aire
Cód. 088708

Rodillos
originales
SMW-AUTOBLOK

Cilíndricos Esféricos Estrechos

Lubricación centralizada G 1/8’’

Lubricación centralizada G 1/8’’

4/5
engrasadores
DIN 71412

Lubricación centralizada G 1/8’’

Lubricación centralizada de grasa (F)

Opciones de rodillos (todos los tipos)
 • Los rodillos originales SMW-AUTOBLOK (clase de precisión P05)
han sido especialmente desarrollados para nuestras lunetas.

 • La particular hermeticidad de los rodamientos internos garantiza
una óptima precisión y vida útil.

 • Dotación estándar: luneta con 1 juego de rodillos cilíndricos.
 • Opciones: Rodillos esféricos (para aplicaciones de luneta 
en seguimiento), rodillos material sintético, rodillos carburo.

Rodillos 
de acero

Rodillos
material sintético

Rodillos
carburo

Rodillos (todos los tipos)
 • Rodillos de acero (estandár): 
Superfi cie de la pieza de trabajo no endurecida.

Materiales opcionales disponibles:
 • Rodillos material sintético: Superfi cie de la pieza de trabajo 
pulida o cromada.

 • Rodillos carburo: Superfi cie de la pieza de trabajo endurecida.
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Canales de limpieza (sólo para SR/K/KLU/ RX)
 • Canales de limpieza integrados con una toma central en la 
parte posterior y salida de aire / taladrina a través de los brazos

 • Estándar para lunetas SR / K / KLU / RX
 • A partir de tamaño SR-4 / K4 / RX4 salida de refrigerante 
también a través del brazo central

Protector antivirutas con difusores 
integrados (sólo para SR, K, KLU, RX)

 • Impide la entrada de las virutas entre los rodillos y la pieza en 
mecanizado

 • El fl uido a presión que sale del protector por acción de los 
difusores, elimina las virutas entre los rodillos y la pieza y tiene 
constantemente libre la zona delantera del protector.

Solo para lunetas con canales de limpieza para refrigerante / aire.

Benefi cios:
 • Precisión de centraje constante
 • Sin daños en pieza / rodillo causados por virutas
 • Menor desgaste de los rodillos = menos costes

Opción sistema de control de carrera lineal
USP 4.0 (no SLU / SLU-A / SLUB / SLUB-A / KLU / KLU-A)

 • El sistema de medición lineal USP 4.0 monitoriza 
permanentemente la posición de los brazos 
de las lunetas a lo largo de todo 
el campo de amarre

 • Evita colisiones con la pieza a mecanizar / la torreta / 
el cargador etc.

 • Tiempos de proceso reducidos gracias a la apertura parcial
controlada de los brazos de las lunetas.

 • USP 4.0:  Entrada: 24 V  Salida: 0 - 10 V / 4 - 20 mA

Soporte de la luneta
 • La precisión de una luneta depende, entre otros factores, 
de un adecuado soporte de luneta.

 • Para una regulación fácil y rápida de la luneta en el eje, 
aconsejamos nuestros soportes luneta con sistema de 
regulación integrado.

 • SMW-AUTOBLOK puede suministrar el soporte correcto 
para todas las aplicaciones.

Canales de limpieza para refrigerante / aire

Protector antivirutas refrigerante / aire

 USP 4.0
Control de carrera lineal

Soporte de luneta con sistema de regulación

 Ajuste fi no linea central opcional 
(todos los tipos)

 •  Los rodillos excéntricos en los brazos laterales, 
permiten un ajuste fi no rápido de la linea central

 • Este sistema evita soltar la luneta del soporte para 
realizar pequeños movimientos de ajuste

 • ¡Ajuste solo con luneta abierta!

Ajuste fi no excéntrico
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