
 KNCS®-N

Cambio rápido, alta productividad:

Plato con cambio
rápido original SMW
tipo

Fácil lubricación,aún en máquinas verticales 
gracias a las 3 boquillas de engrase
montadas radialmente.

GUÍAS DE LAS GARRAS BASE 
extra largas y simétricas. 
Ideales para amarres internos y externos.

ACCIONAMIENTO POR CREMALLERA: pérdida 
mínima en fuerza de amarre, incluso a alta velocidad 
debido al apoyo tangencial de las cremalleras; 
aumento mínimo de fuerza de amarre (histéresis) 
tras parada rápida del husillo; altísima precisión 
de repetibilidad y concentricidad; adecuados para 
amarre variable de doble presión.

Cambio rápido de garras original y patentado de 
SMW-AUTOBLOK.
Precisión en cambio de garras con mecanismo de 
bloqueo de las garras único.

Mín. tiempos preparación
Cambio garras en menos de 1 min.

 Alta repetibilidad con
cambio de garras
Sin necesidad de tornear las garras ya 
mecanizadas gracias a la repetibilidad 
del cambio, TIR < 0,02 mm 
(KNCS-N 210)

Flexibilidad: Las garras pueden ser radialmente
ajustadas y son reversibles 180° = menos garras

Montaje directo

Centrajes normalizados según 
DIN 55026

Aplicaciones con
eje vertical

Versión para aplicación vertical
con tapa y agujeros de drenaje
para fl uido refrigerante.

DENTADO SIN 
ENGRANAR POR 
COMPLETO:
la llave no puede ser 
extraída  ni el plato 
accionado, bloqueo 
de seguridad de garras 
activo.

Benefi cio
Ejemplo tiempos de preparación / costos

Plato clásico KNCS®-N

Cambio de garras 10 Min. 1 Min.

Tornear garras 20 Min. 0 Min.

Cambio garras / día 2 2

Días de trabajo / año 230 230

Costos máquina / hora €  60.– € 60.–

Costos totales por año € 13800.– € 460.–

Benefi cio anual* € 13340.–

*Si cambiamos las garras más a menudo, el benefi cio aumentará proporcionalmente

Garras ajustables
radialmente Garras reversibles 180°
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Gran paso de barra
para utilizar plenamente

el diámetro interior 
del husillo.

El plato y las piezas internas 
están cementadas, templadas 

y rectifi cadas. Todo ello 
para una mayor

rigidez, durabilidad
y precisión

Glosario de amarre
La fuerza de amarre en los KNCS-N es transmitida por cremallera. El engrane / 
desengrane de garras se efectuará con un movimiento tangencial adicional al 
accionamiento de la cremallera. Dicho accionamiento probado y patentado con 
autolimpieza del dentado, ofrece, una alta y constante precisión de cambio.

Bloqueo seguridad garras: En platos de cambio rápido de garras, la 
transmisión de la fuerza de amarre a las garras intercambiables se efectúa con 
un dentado. Con los diseños de los platos actuales, si la garra no es insertada 
correctamente por parte del operario podría causar daños tanto personales 
como materiales; ej. dentado no engranado completamente. El KNCS-N
está equipado con un bloqueo de seguridad patentado que evita cualquier 
posibilidad de posicionamiento erróneo por parte del operario.

Alta repetibilidad: Repetición de precisión de centraje de piezas amarradas 
con el plato en las mismas condiciones de amarre. Gracias al accionamiento por 
cremallera, los KNCS-N ofrecen una mayor repetibilidad en comparación con 
platos accionados por planos inclinados.

Accionamiento por cremallera: El plato es accionado mediante cremallera 
montada tangencialmente. Este accionamiento permite una altísima 
repetibilidad y rigidez. Estos platos tienen una pérdida muy pequeña de fuerza 
de amarre debido a la fuerza centrífuga. Este accionamiento no requiere 
contrapeso alguno y permite alcanzar una alta velocidad sin vibración alguna.

Cementado y templado: La superfi cie de las piezas está cementada 
y templada (60 HRC) a profundidad de aprox. 1 mm (0.04”). El núcleo muestra 
una alta resistencia a la tracción y gran rigidez. La resistencia contra desgaste 
y la rigidez aumentan en gran medida comparándolo con piezas nitruradas y 
templadas por inducción.

Rendimiento: Denominamos rendimiento a la relación entre la fuerza de 
amarre teórica calculada (sin tener en cuenta la fricción) y la fuerza de amarre 
real (medida).

Amarre variable: Para elementos de fácil deformación. Alta fuerza de amarre 
para el desbastado que se reducirá a mínima fuerza de amarre para el acabado, 
sin tener que soltar la pieza del plato. Es decir, menos deformación en las piezas 
acabadas. Al contrario que los platos con planos inclinados, la cremallera de 
los KNCS-N es adecuada para el sistema de doble presión “amarre variable”.

Histéresis: El cuerpo del plato se expande debido a la fuerza centrifuga. 
La fuerza de accionamiento del cilindro aumentará la fuerza de amarre y 
esta no podrá disminuir ante una parada rápida del husillo (o cambio de 
velocidad). Ello podría causar deformaciones en piezas de fácil deformación. 
Los platos SMW-AUTOBLOK con accionamiento por cremallera (internas 
y tangenciales a la fuerza centrífuga) tienen una histéresis muy pequeña.

Precisión cambio de garras: Precisión de repetibilidad de la concentricidad 
tras el cambio de garras por unas ya mecanizadas en el plato anteriormente. 
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KNCS®-N

KNCS-N 210-52-2 KNCS-N 260-78-2 KNCS-N 325-104-2
Z170 A06 A08 Z170 Z220 A06 A08 Z220 Z300 A08 A11

A 215 260 324
B 105 122 124 120 120 137 139 129.9 129.9 148.9 150.9
C 109.9 126.9 128.9 128.3 128.3 145.3 147.3 139.2 139.2 158.2 160.2
D H6 170 106.375 139.719 170 220 106.375 139.719 220 300 139.719 196.869
E 168 210 268
F 85 111 144
G1 M60 x 1.5 / 16 M90 x 2.0 / 20 M115 x 2.0 / 22
G2 M75 x 2.0 / 19 M102 x 2.0 / 23 M132 x 2.0 / 25
K 25 28 28
L 25 42 44 28 28 45 47 28.1 28.1 47.1 49.1
M 52 78 104
N 133.4 171.4 133.4 171.4 133.4 171.4 171.4 235.0 171.4 235.0
O M12 M16 M12 M16 M12 M16 M16 M20 M16 M20
P 72 95 130
Q 261 307 385
R1 M6 / 10 M8 / 14 M10 / 16
R2 M10 / 12 M10 / 18 M10 / 16
S 6 6 6
a 22 26 32
b f7 10 12 12
c 85 104 115
d 33 36 36
f H7 20 20 20
g 40 40 40
k M8 / 13 M12 / 17 M12 / 17
l 4.9 8.3 9.3
m 2.5 3 3
n 4.5 5.5 6
o 96.72 / 68.45 116.65 / 83.65 155.783 / 106.301
p 77.74 / 49.47 84.66 / 51.66 111.781 / 62.299
- 4.7 5.5 5.5
r 28.27 32.988 49.482

6 6 9
73.5 / 60 75 / 60 75 / 60

7 / 25 8 / 28 8 / 28
35 47 63
66 90 120

5000 4000 3500
27.8 29.3 30.0 45.1 44.5 46.6 47.3 72.3 77.3 75.2 82.8
0.17 0.18 0.19 0.41 0.41 0.43 0.44 1.09 1.17 1.11 1.26

SIN-S 125 / 150 SIN-S 150 / 175 SIN-S 150 / 175 / 200
VNK-T2 130-52 VNK-T2 170-77 VNK-T2 250-110

CAMBIO RÁPIDO 
PLATO 2 GARRAS Dimensiones y características técnicas

Posición garras base: Abiertas para amarre externo

Posición garra base „o" Posición garra base „p"

Sujeto a cambios técnicos.
Para mayor información consultar a nuestro servicio al cliente.

SMW-AUTOBLOK Tipo
Montaje

Rosca anillo giratorio / profundidad
Rosca cuña pistón / profundidad
Carrera cuña pistón
Máx.

Diámetro tornillos de montaje
Tornillo de montaje

Ø máx.
Rosca / profundidad de rosca
Rosca / profundidad de rosca

Rosca / profundidad de rosca

Máx. / mín.
Máx. / mín.
Paso dentado garra base
Voladizo garras base
No dientes dientes
α1 / α2 (para tornillos de montaje) ang.

Carrera por garra con carrera cuña pistón K mm
Fuerza accionamiento máx. kN
Fuerza de amarre máx. kN
Velocidad máx. r.p.m.
Peso sin garras kg
Momento de inercia kg·m²

Cilindros recom. ciegos Tipo
Cilindros recom. con paso Tipo
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KNCS-N
210-52

KNCS-N
260-78

KNCS-N
325-104

- Z 170
162014

Z 220
161859

Z 170
162034

Z 220
162015

Z 300
161860

A 06 162037 162020 -
A 08 162040 162021 161861
A 11 - - 161862

GBK WAK

KNCS®-N

KNCS-N + GBK + WAK

20
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140

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

325-104

260-78

210-52

Tamaño
Montaje 
cabezal

Diámetro centraje 
pequeño

Diámetro centraje 
grande

CAMBIO RÁPIDO 
PLATO 2 GARRASOpciones de pedido

Dotación estándar:
Plato + Llave de cambio + tornillos de montaje + llave de montaje + 1 juego de garras base templadas GBK + 
1 juego de garras blandas tipo WAK + 1 juego de tapas de cierre para el paso del plato

Los datos del diagrama se refi eren a platos de 2 garras, en buenas 
condiciones de desgaste interno, limpieza y bien engrasados con grasa 
SMW -AUTOBLOK según el tipo especifi cado en el manual. Las fuerzas 
de amarre estáticas y dinámicas se han medido con las garras blandas 
estándar en la posición más externa y sin exceder el diámetro exterior 
del plato.
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Velocidad (r.p.m.)

 Aviso de seguridad / peligro de daños:
 En caso de utilizar garras más altas/ pesadas  y / o al amarrar 
 en un diámetro más exterior reducir la fuerza de tiro / velocidad 
 de rotación consecuentemente.

Curvas de fuerza de amarre

Opciones de pedido
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 GBK

KNCS®-N

WAK

UVB

KNCS-N 210 260 325
GBK 200 GBK 250 GBK 315
012440-2 012441-2 012442-2

B 22 26 32
H 29.5 37 43
L 85 104 115
N 20 20 20
S 10 12 12

0.7 1.3 1.9

KNCS-N 210 260 325
WAK 200-10 WAK 250-10 WAK 250-10

012492-2 012493-2 012493-2
B 22 30 30
H 42 50 50
L 105 125 125
A 50 70 70

1.3 2.5 2.5

KNCS-N 210 260 325
UVB 200 UVB 250 UVB 315
012448-2 012449-2 012450-2

B 22 26 32
H 70 90 100
h 45 61 66
L 83 108 119

1.8 3.7 5.5

N

H

B
L

S

A

B
L

H

B

L

H
h

Tipo garras
Cód.

kg / juego

Tipo garras
Cód.

kg / juego

Tipo garras
Cód.

kg / juego

CAMBIO RÁPIDO
PLATO 2 GARRAS Garras base y garras de amarre

Cara plato

Garras base templadas

Garras blandas

Garras blandas monobloque
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A

B
L

H

 WAKS

KNCS®-N

B H L A

WAKS 200-10
 WAKS 200-20
 WAKS 200-30
 WAKS 200-31
 WAKS 200-32

080934-2
080935-2
012497-2
080936-2
036733-2

30
30
40
40
40

51
66
36
56
76

100
100
70
85
95

57
45
27
43
52

2.1
2.7
1.4
2.7
4.1

KNCS-N 210

 WAKS 250-10
 WAKS 250-11
 WAKS 250-12
 WAKS 250-13
 WAKS 250-20
 WAKS 250-21
 WAKS 250-22
 WAKS 250-23
 WAKS 250-30
 WAKS 250-31

080937-2
080938-2
080939-2
080940-2
012498-2
080942-2
080943-2
080944-2
012499-2
080945-2

40
40
40
40
60
60
60
60
80
80

55
75
95
115
55
55
75
75
55
75

125
125
125
125
90
110
90
110
90
110

70
70
70
70
44
60
44
60
44
60

3.8
5.1
6.5
7.9
4.2
3.2
5.7
7.0
5.8
9.7

KNCS-N 260
KNCS-N 325

Tipo Cód. kg /
juego

SMW-AUTOBLOK
tipo plato

CAMBIO RÁPIDO 
PLATO 2 GARRAS■Garras blandas versión ancha

Garras blandas 
versión ancha

Garras blandas versión ancha

Solicítelo o 
descárguelo desde: 
www.smwautoblok.com

CATÁLOGO 
GARRAS
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