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Curvas de fuerza de amarre

Los datos del diagrama se refi eren a platos de 3 garras, en buenas condiciones de desgaste interno, limpieza y bien engrasados con grasa SMW-AUTOBLOK 
tipo K05. Las fuerzas de amarre estáticas y dinámicas se han medido con las garras blandas estándar en la posición más externa y sin exceder el diámetro 
exterior del plato.

 Aplicaciones 
 • Predispuestos para el cambio automatizado de garras con robot 
 • Alta repetibilidad en cambio de garras
 • Alta velocidad
 • proofl ine® = platos herméticos - bajo mantenimiento

Características técnicas
 • Gran paso de barra 
 • Alta fl exibilidad: garras radialmente ajustables / reversibles
 • Gran precisión de centraje

Dotación estándar Ejemplo de pedido
Plato de 3 garras con perno de desbloqueo
Llave de montaje
Set de tapas de cierre

Plato de 3 garras KNCS-matic

Englisch

■     Cambio automatizado de garras

Cambio automatizado de garras

Giro 360°

Plato KNCS-matic para el 
cambio automatizado de 

garras con robot

2 x MX-S 050*
Grippers

CAMBIO AUTOMÁTICO DE GARRAS
Platos de 3 garras

* Para los grippers MX-S ver el catálogo „Grippers“ en www.smwautoblok.com

herméticos - bajo mantenimiento
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210-52 260-78 325-104 400-128 500-155 630-165

Z170 Z170 Z220 Z300 Z380 Z380 Z380
A 215 260 324 400 500 630
B 105 120 129.9 140 174 174
C 109.9 128.3 139.2 149.2 184 184

 D H6 170 170 220 300 380 380 380
E1 168 210 268 330 420 420
E2 - - - - - 585
F 85 111 144 180 207 217
G1 M60 x 1.5 / 16 M90 x 2.0 / 20 M115 x 2.0 / 22 M138 x 2.0 / 22 M165 x 2.0 / 25 M175 x 2.0 / 25
G2 M75 x 2.0 / 19 M102 x 2.0 / 23 M132 x 2.0 / 25 M160 x 2.0 / 25 M185 x 2.0 / 28 M195 x 2.0 / 28
K 25 28 28 32 42 42
L 25 28 28 32 42 42
M 52 78 104 128 155 165
N 133.4 133.4 171.4 235 330.2 330.2 330.2
O M12 M12 M16 M20 M24 M24 M24
P 72 95 130 152 180 195
Q 261 307 385 452 552 643
R M10 / 12 (3x) M10 / 18 (3x) M10 / 16 (6x) M12 / 18 (9x) M16 / 25 (9x) M16 / 25 (18x)
S 6 6 6 8 8 8
a 22 26 32 32 45 45
b f7 10 12 12 12 18 18
c 85 104 115 125 160 200
d 33 36 36 43 50 50
f H7 20 20 20 26 30 30
g 40 40 40 54 60 60

 k M8 / 13 M12 / 17 M12 / 17 M12 / 17 M16 / 34 M16 / 34
l 4.9 8.3 9.3 9.3 10 10
m 2.5 3 3 3 4 4
n 4.5 5.5 6 7 9 9
o 96.6 / 68.3 116.6 / 83.6 155.7 / 106.2 182.3 / 121.8 225 / 141 270.5 / 179.5
- 4.7 5.5 5.5 5.5 7 7

6 6 9 11 12 13
α 60 60 60 / 85 20 / 60 / 100 20 / 60 / 100 20 / 60 / 100
β 34 55 40 40 40 40

7.0 / 25 8.0 / 28 8.0 / 28 8.0 / 32 10.0 / 42 10.0 / 42
53 70 95 115 120 120

100 135 180 240 250 250
6000 4700 4000 3500 2200 1700
24 43 65 115 225 390

0.11 0.38 1.20 2.50 6.50 18.0

SIN-S 125/150 SIN-S 150/175 SIN-S 150/175/200 SIN-S 175/200 SIN-S 175/200 SIN-S 175/200
VNK-T2 130-52 VNK-T2 170-77 VNK-T2 250-110 VNK-T2 320-127 VSG 450-165 VSG 450-165

KNCS-matic
CAMBIO AUTOMÁTICO DE GARRAS
Platos de 3 garras■     Cambio automatizado de garras

Posición de las garras: 
Garras abiertas para amarre externo con garra base en posición „o“ 

Sujeto a cambios técnicos.
Para mayor información consultar a nuestro servicio SMW-AUTOBLOK a cliente.

SMW-AUTOBLOK Tipo KNCS-matic
Montaje

 
Roscas para apoyos etc.
Roscas para apoyos etc.

Anillo giratorio rosca / longitud
Cuña pistón rosca / longitud
Carrera axial cuña pistón
Máx.

Ø tornillos de montaje
Tornillos de montaje
Ø tornillos tapas

Rosca / Profundidad

 

 

Rosca / Profundidad 

Máx. / mín.
Paso dentado garras base
N.º dientes dientes

ang.
Tornillos de montaje ang.

Carrera por garra con carrera pistón K máx. mm
Fuerza accionamiento máx.  kN
Fuerza amarre total máx. kN
Velocidad máx. r.p.m.
Peso sin garras kg
Momento de inercia kg·m2

Cilindro recomendado ciego Tipo
Cilindro recomendado paso de barra Tipo

*¡Atención! Utilizar siempre las garras base junto con las tapas de cierre del 
plato

3
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KNCS-matic

KNCS-matic
210-52 - Z170

KNCS-matic
260-78 - Z170

KNCS-matic
260-78 - Z220

KNCS-matic
325-104 - Z300

KNCS-matic
400-128 - Z380

KNCS-matic
500-155 - Z380

KNCS-matic
630-165 - Z380

162080 162242 162255 162183 162155 162355 162200

N

H

B
L

S

A

B
L

H

B

L

H
h

 GBK

 WAK

 UVB

KNCS-matic  210 260 325 400 500 630
GBK 200 GBK 250 GBK 315 GBK 400 GBK 500 GBK 630
012440 012441 012442 012443 012444 012445

B 22 26 32 32 45 45
H 29.5 37 43 43 57 57
L 85 104 115 125 160 200
N 20 20 20 26 30 300
S 10 12 12 12 18 18

1.0 1.8 2.7 3.0 7.1 9.0

KNCS-matic 210 260 325 400 500 630
WAK 200-10 WAK 250-10 WAK 250-10 WAK 400-10 WAK 500-10 WAK 500-10

012492 012493 012493 012494 012495 012495
B 22 30 30 35 50 50
H 42 50 50 54 75.5 75.5
L 105 125 125 145 180 180
A 50 70 70 74 100 100

2.0 3.6 3.6 5.8 13.7 13.7

KNCS-matic 210 260 325 400 500 630
UVB 200 UVB 250 UVB 315 UVB 400 UVB 500 UVB 630
012448 012449 012450 012451 012452 012453

B 22 26 32 32 45 45
H 70 90 100 100 134 134
h 45 61 66 66 87 87
L 83 108 119 146.5 175 230

2.7 5.5 8.2 10.1 23 30.4

¡Atención! Utilice el plato KNCS-matic solo con las tapas montadas

CAMBIO RÁPIDO
■ Opciones de pedido
■ Garras base y de amarre

Dotación estándar:
Plato + perno desbloqueo + tornillos montaje + llave montaje + 1 set de tapas

Tipo

Montaje
Cód.

¡Atención! Modifi que las garras blandas monobloque UVB para poder usarlas con las tapas del plato

Tipo
Cod.

kg / juego

Tipo
Cod.

kg / juego

Tipo
Cod.

kg / juego

Garras base

Garras blandas

Garras monobloque blandas

Cara plato
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B H L A

 WAKS 200-10
 WAKS 200-20
 WAKS 200-30
 WAKS 200-31
 WAKS 200-32

080934
080935
012497
080936
036733

30
30
40
40
40

51
66
36
56
76

100
100
70
90
95

57
45
27
43
52

2.9
3.4
1.9
3.9
5.8

KNCS-matic
210-52

WAKS 250-10
WAKS 250-11
WAKS 250-12
WAKS 250-13
WAKS 250-20
WAKS 250-21
WAKS 250-22
WAKS 250-23
WAKS 250-30
WAKS 250-31

080937
080938
080939
080940
012498
080942
080943
080944
012499
080945

40
40
40
40
60
60
60
60
80
80

55
75
95

115
55
55
75
75
55
75

125
125
125
125
90

110
90

110
90

110

70
70
70
70
44
60
44
60
44
60

3.9
7.5
9.6

11.5
6.2
7.6
9.4

11.5
8.5

14.1

KNCS-matic
260-78
325-104

WAKS 400-10
WAKS 400-11
WAKS 400-12
WAKS 400-13
WAKS 400-14
WAKS 400-20
WAKS 400-21
WAKS 400-22
WAKS 400-30

080946
080947
080948
080949
080950
080951
080952
080953
012500

40
40
40
40
40
60
60
60
80

54
54
94

114
146
54
74
94
64

110
145
145
145
145
110
110
110
100

54
89
89
89
89
54
54
54
44

4.9
6.7

11.1
13.5
16.9
7.6

10.3
14.1
11.0

KNCS-matic
400-128

WAKS 500-10
WAKS 500-12
WAKS 500-20
WAKS 500-21
WAKS 500-30
WAKS 500-31

080954
080956
080957
080958
012501
012502

60
60
80
80
90

100

73
113
73
93
73
73

155
155
155
155
130
150

90
90
90
90
65
85

13.8
19.5
15.5
26.3
16.4
20.0

KNCS-matic
500-155
630-165
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KNCS-matic 
210-52

KNCS-matic 
260-78

KNCS-matic 
325-104

KNCS-matic 
400-128

KNCS-matic 
500-155

KNCS-matic 
630-165

 E 61.5 46.5 - - - -

 O 68.3 / 77.8 88.6 / 105.1 - - - -

174142 274140 - - - -

 O 68.3 / 77.8 88.6 / 105.1 - - - -

175002 274141 - - - -

 O 68.3 / 96.6 89.1 / 116.6 - - - -

176022 274142 - - - -

 WAKS

KNCS-matic

CAMBIO RÁPIDO
     ■      Garras blandas versión ancha
■ Accesorios

SMW-AUTOBLOK Tipo

Expulsor    mm

Expulsor                                         mín./máx mm

Expulsor / apoyo axial Código

Salida refrigerante Kit base mín./máx  mm

Salida refrigerante Kit base Código

Salida refrigerante Kit premium  mín./máx mm

Salida refrigerante Kit premium Código

Expulsor / apoyo axial Salida refrigerante

Carrera expulsor 25 mm

Accesorios para platos KNCS-matic

Datos técnicos

Garras blandas 
versión ancha

Tipo Cód.
kg/

juego
Tipo plato 

SMW-AUTOBLOK
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