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KSZ-NZN 42 KSZ-NZN 65

Z140 A5 A6 Z140 Z170 A5 A6 A8
205077 201354 201355 205078 205080 201357 201358 201359

A 150 132 160 157 180 157 157 202

B 132 - 132 - 157 - - 157

C 100 100 100 122 122 122 122 122

D M54 x 1.5 M54 x 1.5 M54 x 1.5 M78 x 1.5 M78 x 1.5 M78 x 1.5 M78 x 1.5 M78 x 1.5

E 46 46 46 68 68 68 68 68

F - 105 105 - - 112 110 114

F1 90 - - 112 110 - - -

G - 68 68 - - 69 67 71

G1 53 - - 69 67 - - -

H - - 36 - - - - 17

H1 15 - - - 13 - - -

I - 34.5 34.5 - - 37 35 39

I1 19.5 - - 37 35 - - -

K 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

L 17 17 17 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

M 48 48 48 54 54 54 54 54

P H6 140 - - 140 170 - - -

R 104.8 / M10 133.4 / M12 104.8 / M10 133.4 / M12 104.8 / M10 133.4 / M12 171.4 / M16

3x120° 4x90° 4x90° 3x120° 6x60° 4x90° 4x90° 4x90°

7000 7000 7000 6000 6000 6000 6000 6000

3500 3500 3500 4500 4500 4500 4500 4500

8000 8000 8000 10500 10500 10500 10500 10500

5.9 6.3 7.4 9.6 9.6 9.4 8.6 10.8

VNK-T2 102-46 VNK-T2 150-67
8000 5500

KSZ-NZN 42 KSZ-NZN 65

196842 196844

192151 192153

KSZ-NZN

Mandrini porta-pinze

Mandrini porta-pinze a spinta
per lavorazione in ripresa o barra

Mandrino in posizione aperta =
manicotto di azionamento tutto indietro

Con riserva di modifi che tecniche
Per maggiori informazioni contattare l‘uffi cio tecnico SMW-AUTOBLOK

Dim. 
Accessori

manuale

pneumatico

Attrezzo di ricambio

Modello SMW-AUTOBLOK

Attacco
Cod.

corsa assiale

Velocità massima giri/min

Forza di trazione massima daN

Forza di serraggio max daN

Massa senza pinze di
serraggio

kg

Cilindri consigliati Mod.
Velocità giri/min

6




