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 NTL-RR

CARRERA LARGA

Platos automáticos de alta precisión Ø 260 - 400 mm

Aplicaciones
• Plato hermético con cambio rápido de garras
• Montaje/desmontaje de garras simple mediante perno con muelle
• Para lotes de producción medios y grandes
• Sistema de seguridad para evitar el desmontaje accidental de las garras
• Adecuado para el cambio de garras manual o robotizado
• Plato totalmente hermético, ideal para el mecanizado en seco de piezas de fundición o 

forja y para el uso de taladrina a alta presión
• Carrera larga de garras para el amarre de una amplia gama de piezas sin realizar cambios
• Amarre seguro a alta velocidad, incluso de piezas facilmente deformables, gracias a la 

compensación de la fuerza centrífuga
• Pallets y garras semielaboradas disponibles

Características técnicas
• Carrera extra-larga de garras
• Compensación de la fuerza centrífuga realizada con masas compensantes
• Fuerza de amarre constante gracias a la lubricación continua con grasa
• Paso central para aire y/o refrigerante
• Cuerpo y piezas internas cementadas y templadas
• Proofl ine® = platos herméticos – bajo mantenimiento

Curvas de fuerza de amarre Ejemplo cambio garras automatizado
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Datos técnicos

Velocidad (r.p.m.)

  Aviso de seguridad / riesgo de daños:
   Con garras más pesadas y / o en una posición más externa o 

sobresalientes del Ø exterior del cuerpo del plato, habrá que reducir 
proporcionalmente la velocidad y / o recalcular la fuerza de amarre 
dinámica con el objetivo de evitar daños en el plato.

Los datos del diagrama se refi eren a platos de 3 garras, en buenas 
condiciones de desgaste interno, limpieza y bien engrasados con grasa
K67 SMW-AUTOBLOK según el tipo especifi cado en el manual. Las fuerzas
de amarre estáticas y dinámicas se han medido con las garras blandas
estándar en la posición más externa y sin exceder el diámetro exterior
del plato.

SMW-AUTOBLOK Tipo
Cód.

Número de garras
Carrera por garra  mm

Carrera axial cuña pistón mm

Fuerza accionamiento máxima* kN

Fuerza de amarre máxima* kN

Velocidad máxima r.p.m.

Peso (sin garras) kg

Momento de inercia kg·m2

Cilindros recomendados sin paso de barra Tipo

■ Compensación de la fuerza centrífuga
■ cambio rápido de garras
■ CARRERA LARGA
■   proofl ine® = platos herméticos – bajo mantenimiento

* Para amarre interno reducir la fuerza de accionamiento un 30%.

Perno desmontaje

Carrera para desmontaje = 5mm

VER
VIDEO

herméticos - bajo mantenimiento
l inea proo fline®
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D.260-A6 Attacco indiretto

ISO-A Attacco diretto

NTL-RR 260 NTL-RR 315 NTL-RR 400

77189626 77189631 77189640
Z220* Z220* Z300*

A 262 315 390
BF/BA H6 220 220 300
C 171.4 171.4 235
CA - - - 
D 17 17 21
E 48 48 75
F2 M38 x 1.5 M38 x 1.5 M60 x 1.5
G H8 39 39 61
HF/HA 118 125 149
K 25 25 48
L 58 58 74
M M28 x 1.5 M28 x 1.5 M52 x 1.5
N H9 34 34 60
Q 5.5 5.5 9
R 79.5 95.5 123.5
R1 136 163,5 202
S 22 / -0.3 20 / -7.3 33 / 3
T 275 328 412
U 9 11 12
W 26 26 38
YF/YA 5 5 6
Z 22.3 / 0 27.3 / 0 30 / 0
a 3 3 3
b 10 12 26
c 7.4 7.9 30
e 113 136,5 157
f 3 3 6
j 48 58 63
x 28 28 34
y 58 64 70
p1 21 21 37.5
p2 - 60 80
p3 55 62.5 83
p4 70 80 110
p5 102 102 140
p6 102 120 155
p7 - 135 170
p8 - - 170
q1 - 30 36
q2 60 60 80
r1 M6 / 10 M6 / 10 M6 / 12
r2 M8 / 17 M8 / 17 M10 / 19
r3 M10 / 19 M10 / 19 M12 / 22
s 16 16 20
t 5 5 5

 NTL-RR

CARRERA LARGA

Platos automáticos de alta precisión Ø 260 - 400 mm

SMW-AUTOBLOK Tipo

Cod. NTL-RR
Montaje

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Máx mm
Plato abierto mm
Máx. / mín. mm
Plato cerrado mm
Carrera por garra mm

mm
mm

Máx. / mín. mm
mm

mín. mm
mín. mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

■ Compensación de la fuerza centrífuga
■ cambio rápido de garras
■ CARRERA LARGA
■   proofl ine® = platos herméticos – bajo mantenimiento

* Montar los contraplatos ASA correspondientes al centraje (capítulo 12).

Sujeto a cambios técnicos.
Para mayor información consultar a nuestro servicio al cliente.

Ø 260-A6 
Montaje indirecto

 ISO-A Montaje directo

3
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PALLET 
EXTERNAL CLAMPING
FULL OPEN
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PALLET 
INTERNAL CLAMPING
FULL CLOSED

215 260 315 400
18762154 18762654 18763154 18764054

a 91 113 136 157
b 46 51 54 61
c 20,5 31,5 43 53,5
d (H7) 8 12 12 12
e 40,7 50 61,5 70,5
f 8,5 10,5 14 12,5
g 72 90 108 113
h x x x 19
m 26 30 30 36
n 26 30 30 36
p M6 M10 M10 M10
q 12 12 12 12
r M8 M10 M10 M10
s 14 12 12 12

A B C D E F G

215 APL-RR 8,5 71,7 112,4 21,4 53,7 104 13

260 APL-RR 9,7 86 136 23 63,3 126,3 13,3

315 APL-RR 12,1 102 163,5 27,5 76,9 151,4 15,4

400 APL-RR 13,3 131,5 202 45 102,2 188,7 31,7

A B C D E F G

260 NTL-RR 9 86 136 23 64 127 14

315 NTL-RR 11 102 163,5 27,5 78 152,5 16,5

400 NTL-RR 12 131,5 202 45 103,4 189,9 32,9

APL/NTL-RR

PALLET

Sujeto a cambios técnicos.
Para mayor información consultar a nuestro servicio al cliente.

Tamaño
Cód.

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

PALLET POSICIÓN AMARRE EXTERNO
TODO ABIERTO

PALLET POSICIÓN AMARRE INTERNO
TODO CERRADO

(C
A

RR
ER

A
)

(C
A

RR
ER

A
)

Modelo

Modelo
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APL-RR 215 APL-RR 260 APL-RR 315 APL-RR 400
18912154 18912654 18913154 18914054

a 91 113 136 157
b 45 50 50 60
c 44,5 49,5 49,5 59,5
d (H7) 8 12 12 12
e 40,7 50 61,5 70,5
f 8,5 10,5 14 12,5
g 72 90 108 113
h x x x 19
m 26 30 30 36
n 26 30 30 36
p M6x14 M10x14 M10x14 M10x14
r M8x16 M10x14 M10x14 M10x14

APL/NTL-RR
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GARRAS

Sujeto a cambios técnicos.
Para mayor información consultar a nuestro servicio al cliente.

ZONA NO 
MECANIZABLE H=25

SMW-AUTOBLOK Modelo
Cód.

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
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