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 SR-CL

Con riserva di modifi che tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l‘uffi cio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Lunette autocentranti automatiche
serie Premium
con regolazione fi ne della centratura

Drenaggio e aria compressa G 1/4“

Segnale lunetta aperta
(detettore non incluso)

Detettore
(opzionale)

Attacco per refrigerante sui rulli dei 
bracci laterali G1/4“

Aria compressa 

Alimentazione cilindro 
„apertura“ G 3/8“

Drenaggio

Attacco per refrigerante per 
rullo centrale G 1/4“
Lubrifi cazione
centralizzata G 1/8”

Regolazione orizzontale fi ne

Regolazione verticale fi ne

Alimentazione cilindro 
„chiusura“ G 3/8“

 Modello SMW-AUTOBLOK
Dim.

Cod.
Capacità di serraggio con raschiatore anti-trucioli con ugelli

Diametro spostamento assiale max.

Campo di regolazione orizzontale mm

Campo di regolazione verticale mm

Larghezza dei rulli

Diametro dei rulli

Superfi cie pistone cm²

Pressione di esercizio min./max. bar

Forza di serraggio massima/rullo daN

Precisione di serraggio in tutto il campo di presa mm

Ripetibilità mm

Velocità periferica massima dei rulli m/min

Massa approssimativa kg

Opzione:
Sistema di controllo
corsa lineare
SCU

Attacco per 
bloccaggio 

meccanismo G 1/8“

■       Con regolazione fi ne del pezzo bloccato
■       Corpo ermeticamente protetto
 ■      Canali di lavaggio integrati
 ■      Raschiatore anti-trucioli con ugelli
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 SR-CL
■  Guida all‘ordine
■Accessori
■Particolari soggetti ad usura

Lunette autocentranti automatiche
serie Premium 
con regolazione fi ne della centratura

 *  Specifi care la tensione desiderata al momento dell’ordine
 * *  Disponibile su richiesta 110 V.
*** Attenzione: Ridurre la forza di serraggio! Si prega riferirsi al valore di forza di serraggio indicata sul rullo.

Dimensione lunetta

Centralina per lubrifi cazione
centralizzata olio
Contenuto 2.7 l, 220 V *,**
Centralina per lubrifi cazione
centralizzata olio + aria
Contenuto 2.7 l, 220 V *,**

Detettore induttivo di prossimità

Raschiatore anti-trucioli
con ugelli refrigerante/aria

Raschietto per raschiatore con 
ugelli refrigerante/aria

Raschiatore per
rullo centrale (2 pezzi)

Rulli cilindrici

Rulli sferici
per lunette a seguire

Rulli in plastica *** su richiesta

Raschiatore anti-truciolo in 2 pezzi, 
per rulli in plastica

Rulli in carburo su richiesta

Sistema di regolazione
1 Serie = 3 pz.

Modello SR-CL
♦  identifi ca particolari soggetti ad usura, per i quali è raccomandata una scorta

Lunetta SR-CL con controllo corsa tramite detettore (detettore non incluso)

Dimensione lunetta

lubrifi cazione manuale Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

lubrifi cazione centralizzata olio Cod.

lubrifi cazione centralizzata olio + aria Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

lubrifi cazione centralizzata a grasso Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Lunetta SR-CL con sistema di controllo corsa lineare SCU, output 4-20 mA

Dimensione lunetta

lubrifi cazione manuale Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

lubrifi cazione centralizzata olio Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

lubrifi cazione centralizzata olio + aria Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

lubrifi cazione centralizzata a grasso Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Lunetta SR-CL con sistema di controllo corsa lineare SCU, output 0-10 V

Dimensione lunetta

lubrifi cazione manuale Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

lubrifi cazione centralizzata olio Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

lubrifi cazione centralizzata olio + aria Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

lubrifi cazione centralizzata a grasso Cod. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta
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