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TMS-2G-B_ TMS-2G-B_ -Z_

Composición del sistema

Adaptador platoBrida cabezal

TMS-2G-B

BAJO PEDIDO: Otros tamaños de cabezal (A2-15“ o distintos 
centrajes cilindricos), PASO DE TALADRINA INTERIOR O PASO DE 
AIRE DE DETECCIÓN

para cabezal A2-5

para cabezal A2-6

para cabezal A2-8

para cabezal A2-11

para cabezal Z140

para cabezal Z170

para cabezal Z220

para cabezal A2-5 o Z140

para cabezal A2-6 o Z170

para cabezal A2-8 o Z220

para cabezal A2-11

TMS-2G-B -Z Centraje sistema de amarre Ø

Plato
BRIDA BASE PARA CABEZAL

BRIDA PARA SISTEMA DE AMARRE

Semitirante de 
unión**

** Bajo pedido, dependiendo del sistema de amarre

5

5

6

6

8

8

11

11

Z140
Z170
Z220

Platos automáticos autocentrantes 
de distintos diámetros, pequeños para 

altas velocidades de corte o grandes para 
aprovechar al máximo el volteo de la 

máquina. Adecuado para platos de 2, 3, 
4, 6 garras para usar siempre el sistema 

idóneo a la pieza a mecanizar.

Permite utilizar toda la gama de 
portapinzas COMOT-AZ, 

COMOT-NZ, COMOT-DZ y otros.

Sistema de cambio rápido 
disponible para cualquier sistema 
de amarre y todo tipo de cabezal.
Sistema de cambio muy sencillo 
en menos de 1 min.

Máxima fl exibilidad, la más alta precisión y 
un rápido retorno de la inversión. Permite 

utilizar  platos de garras, portapinzas 
y mandrinos expansibles para amarre 

interior o exterior.

SMW-AUTOBLOK   191
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TMS-2G

CAMBIO RÁPIDO DE SISTEMA DE AMARRE

Cambio rápido de sistema de amarre

Aplicaciones
• Sistema muy sencillo para el cambio de sistema de amarre en el torno en menos de un 

minuto
• Montaje rápido del sistema de amarre en el torno
• Menores tiempos de parada y alta precisión en el cambio
• Disponible para cualquier tamaño de cabezal ASA
• Disponible para cualquier tipo de sistema de amarre (automático o manual) 
• Cambio sencillo sin necesidad de rotación
• Suministrado con cáncamo para elevación y llave de accionamiento

Características técnicas
• La más alta repetibilidad y precisión en el cambio, menos de 7μ
• Accionamiento central para amarre y desamarre
• Gran paso de barra 
• Protegido contra la entrada de contaminación

FUNCIONAMIENTO. Montar la brida base TMS-2G al cabezal del torno

Se pueden utilizar varias bridas TMS-2G, uno para cada sistema de amarre.
La brida TMS-2G se monta al sistema de amarre fuera de la máquina.

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO RÁPIDO

Conexión entre la brida base TMS-2G y la brida TMS-2G con el sistema de amarre mediante centraje cónico y tornillos rápidos (repetibilidad < 7μ). El 
accionamiento del sistema de amarre se realiza mediante un sistema patentado de garras deslizantes con gran paso de barra.

■ Alta repetibilidad y precisión en el cambio
■ Accionamiento central de amarre y desamarre
■ Gran paso de barra

Cabezal del torno

Centraje cónico

Tornillos 
rápidos

Garras 
deslizantes

VER VIDEO

Brida base TMS-2G Brida TMS-2G montada en plato
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3x120° HOLES FOR QUICK SCREWS
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STROKE FOR LOCKING
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STROKE FOR LOCKING

FOR CYLINDRICAL SPINDLE NOSE 
(ISO 702-4)

SW12

MOUNTING KEY

(SW20 FOR TMS-2G-B11)

SPECIFIC FOR TMS-2G-B11
6x60° HOLES FOR QUICK SCREWS

FOR CONICAL SPINDLE NOSE 
(DIN 55026 - ISO 702-1)

TMS-2G

TMS-2G-BZ140 TMS-2G-B5 TMS-2G-BZ170 TMS-2G-B6 TMS-2G-BZ220 TMS-2G-B8 TMS-2G-B11

50470240 50470000 50470250 50470070 50470260 50470130 50470280

A Z140 82,563 Z170 106,375 Z220 139,719 196,869

B  210 265 280 315

C 60 78 96 141

D 17 17 17 15

E M55x1.5/20 M72x1.5/20 M90x2/20 M135x2/18

F 38 44 42 48 46 48 81

G 54 60 58 64 62 64 71,5

H 35 41 39 45 43 45 78

I 43 66 82 123

J 104,8 133,4 171,4 235

K M10 M12 M16 M20

L 15 17 23 29,5

50 70 90 110

35 50 50 75

0,08 0,2 0,26 0,41

14 24 27 33

6000 6000 6000 4500

LLAVE DE MONTAJE

CARRERA DE AMARRECARRERA DE AMARRE

3x120° orifi cios para 
tornillos rápidos

6x60° orifi cios para
tornillos rápidos

CABEZAL DEL TORNO CÓNICO
(DIN55026 - ISO 702-1)

ESPECÍFICO PARA TMS-2G-B11

CABEZAL DEL TORNO CILÍNDRICO
(ISO 702-4)

CAMBIO RÁPIDO DE SISTEMA DE AMARRE

Cambio rápido de sistema de amarre

■ Alta repetibilidad y precisión en el cambio
■ Accionamiento central de amarre y desamarre
■ Gran paso de barra

Mod. SMW-AUTOBLOK

Cod.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

   (paso de barra) mm

mm

mm

mm

Fuerza de tracción máx. kN

Fuerza de empuje máx. kN

Momento de inercia Kg·m²

Peso Kg

Velocidad máx r.p.m.

Sujeto a cambios técnicos. Para mayor información
consultar a nuestro servicio al cliente.

EC12
EC20 PARA 

TMS-2G-B11
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3x120° QUICK SCREWS

6x60° QUICK SCREWS

SPECIFIC FOR TMS-2G-B11
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TMS-2G

TMS-2G-
BZ140

TMS-2G-
B5

TMS-2G-
BZ170

TMS-2G-
B6

TMS-2G-
BZ220

TMS-2G-
B8

TMS-
2G-B11

Z140 A2-5 Z170 A2-6 Z220 A2-8 A2-11
A 140 82,563 170 106,375 220 139,719 196,869
B 104,8 133,4 171,4 235
C M10 M12 M16 M20
D 23 23 23 20
E M55x1.5 M72x1.5 M90x2 M135x2
F 43 49 47 53 51 53 86

EM-A-1

EM-A-2

EM-A-3

EM-A-4

EM-A-5

EM-A-6

EM-B 0

EM-B 1

EM-B 2

EM-B 3

EMX-S-1

EMX-S-2

EMX-S-3

EMX-S-4

EM-A-10

EM-A-11

EM-A-7

EM-A-8

EM-A-9

EM-B-4 TMTP

TMDI

TMTPN

TMIT

A B C D E F G H I J K L M N

TMS-2G-B5-Z115 50470010 115 82,6 M10 57 M49x2 20 43 210 40 11 175 58 6 19

TMS-2G-B5-Z120 50470020 120 104,8 M10 57 M49x2 20 43 210 40 11 175 58 6 19

TMS-2G-B5-Z130 50470030 130 104,8 M10 57 M49x2 20 43 210 40 11 175 58 6 19

TMS-2G-B5-Z140 50470040 140 104,8 M10 57 M49x2 20 43 210 40 11 175 58 6 19

TMS-2G-B5-Z160 50470050 160 133,4 M12 57 M49x2 20 43 210 40 11 175 58 6 19

TMS-2G-B5-Z170 50470060 170 133,4 M12 57 M49x2 20 43 210 40 11 175 58 6 19

TMS-2G-B6-Z130 50470080 130 104,8 M10 80 M72x2 20 66 265 40 11 220 88 6 24

TMS-2G-B6-Z140 50470090 140 104,8 M10 80 M72x2 20 66 265 40 11 220 88 6 24

TMS-2G-B6-Z160 50470100 160 133,4 M12 80 M72x2 20 66 265 40 11 220 88 6 24

TMS-2G-B6-Z170 50470110 170 133,4 M12 80 M72x2 20 66 265 40 11 220 88 6 24

TMS-2G-B6-Z220 50470120 220 171,4 M16 80 M72x2 20 66 265 40 11 220 88 6 24

TMS-2G-B8-Z160 50470140 160 133,4 M12 96 M88x2 20 82 280 40 11 235 100 6 24

TMS-2G-B8-Z170 50470150 170 133,4 M12 96 M88x2 20 82 280 40 11 235 100 6 24

TMS-2G-B8-Z220 50470160 220 171,4 M16 96 M88x2 20 82 280 40 11 235 100 6 24

TMS-2G-B8-Z280 50470170 280 235 M20 96 M88x2 20 82 280 57 11 235 145 23 24

TMS-2G-B8-Z300 50470180 300 235 M20 96 M88x2 20 82 280 57 11 235 145 23 24

TMS-2G-B11-Z170 50470290 170 133,4 M12 136 M130x2 20 123 315 77 13,5 274 115 18,5 24

TMS-2G-B11-Z220 50470300 220 171,4 M16 136 M130x2 20 123 315 71 13,5 274 145 12,5 24

TMS-2G-B11-Z300 50470310 300 235 M20 136 M130x2 20 123 315 71 13,5 274 145 12,5 24

TMS-2G-B11-Z380 50470320 380 330,2 M24 136 M130x2 20 123 315 83 13,5 274 189 24,5 24

TMS-2G-EXB
ref: 50470200

TMS-2G-EXC
ref: 50470210

TMS-2G-EXD
ref: 50470220

TMS-2G-EXE
ref: 50470230

CAMBIO RÁPIDO DE SISTEMA DE AMARRE

Cambio rápido de sistema de amarre

 ■ Instalación en máquinas con paso de barra
 ■ Brida TMS-2G para sistema de amarre 

Brida porta sistema de amarre en cambio rápido

Bridas mandrinos expansibles Bridas TMS-2G para mandrinos expansibles

TMS-2G-B5
TMS-2G-B6
TMS-2G-B8

TMS-2G-B5-Z170
TMS-2G-B6-Z170
TMS-2G-B8-Z170

Mandrino

Brida mandrino

**semitirante

**Bajo pedido, según montaje

SMW AUTOBLOK Mod

NARIZ MÁQUINA

CABEZAL DEL TORNO
CÓNICO

(DIN55026 - ISO 702-1)

CABEZAL DEL TORNO 
CILÍNDRICO
(ISO 702-4)

ESPECÍFICO PARA TMS-2G-B11

3x120° orifi cios para 
tornillos rápidos

para cabezales B11, 6 tornillos rápidos

6x60° orifi cios para  
tornillos rápidos

Brida nariz 
máquina

Brida 
sistema amarre Cod.

TMS-2G-B5
o

TMS-2G-BZ140

TMS-2G-B6
o

TMS-2G-BZ170

TMS-2G-B8                           
o

 TMS-2G-BZ220

TMS-2G-B11

Instalación en máquinas con paso de barra 
 • El diseño es válido solo para tirantes con rosca exterior
 • Para tirantes con rosca interior póngase en contacto con nuestro servicio al cliente

Nota: Posición cilindro totalmente adelante
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TMS-2G

A B C D E F

TMS-2G-B5 TMS-2G-B5-EX 50470330 210 40 11 57 80 EC 19 0,04 8 6000

TMS-2G-B6 TMS-2G-B6-EX 50470340 265 40 11 80 80 EC 24 0,09 13 6000

TMS-2G-B8 TMS-2G-B8-EX 50470350 280 40 11 96 80 EC 24 0,15 15 6000

TMS-2G-B11 TMS-2G-B11-EX 50470360 315 67 13,5 136 53,5 EC 24 0,3 24 4500

A B C D E F G H I J K

TMS-2G-B5

TMS-2G-B5-CO42 50470440 210 38 110 126 M8 57 43 11 M54x1,5 18 EC 19

TMS-2G-B5-CO52 50470370 210 38 118 134 M8 57 43 11 M64x1,5 17 EC 19

TMS-2G-B5-CO65 50470380 210 44 133 146 M8 57 43 11 M78x1,5 17,5 EC 19

TMS-2G-B6 TMS-2G-B6-CO65 50470390 265 44 133 146 M8 80 65,5 11 M78x1,5 19 EC 24

TMS-2G-B8

TMS-2G-B8-CO65 50470400 280 35 133 146 M8 96 65,5 11 M78x1,5 19 EC 24

TMS-2G-B8-CO80 50470410 280 45 158 178 M10 96 80,5 11 M90x1,5 19 EC 24

TMS-2G-B8-CO100 50470420 280 57 185 208 M10 96 82 11 M115x2 24 EC 24

TMS-2G-B11 TMS-2G-B11-CO100 50470430 315 77,5 185 208 M10 136 101 13,5 M115x2 25 EC 24
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Brida cambio rápido 
para mandrinos
EMX-C, EMX-F y EMX-P

Montado y en posición
desamarrado

CAMBIO RÁPIDO DE SISTEMA DE AMARRE

Cambio rápido de sistema de amarre

■ Instalación en máquinas con paso de barra
 ■ para EMX- / COMOT 

específi co para 
TMS-2G-B11

Brida cabezal Brida mandrino Cód
Momento de 

inercia
(Kg·m²)

Peso 
(Kg)

Velocidad máx 
(rpm)

PARA
EMX-C
EMX-F
EMX-P

PARA
COMOT

Brida cabezal Brida portapinzas Cód

3
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