
350   SMW-AUTOBLOK

AC-BB 24 V 1/2” 202342

AC-BB 110 V 1/2” 202343

AC-BB 220 V 1/2” 202344

AC-BB 24 V 3/4” 202837

AC-BB 110 V 3/4” 202838

AC-BB 220 V 3/4” 202839

 AC-BB

ChinesischChinesisch

控制单元用于控制单元用于
SP 和和 Big Bore 卡盘卡盘

■ 电气安全控制单元电气安全控制单元
■ 用于用于 SP 和和 Big Bore 卡盘卡盘
■ 不含压力控制不含压力控制
■ 不含行程控制不含行程控制

电子气动控制单元用于电子气动控制单元用于
SP 和和 Big Bore® 系列卡盘系列卡盘

■  1/2” 或或 3/4” 设计用于设计用于 SP 和和 Big Bore 系列卡盘系列卡盘
■  启动通过脚踏开关或按钮 (不包括在标准配置之内)启动通过脚踏开关或按钮 (不包括在标准配置之内)
■  夹紧控制通过气流传感器夹紧控制通过气流传感器
■  卡盘通过带有快速排气功能的隔膜阀进行快速驱动卡盘通过带有快速排气功能的隔膜阀进行快速驱动
■  气流控制器带有气流控制器带有LEDLED，用于指示气流通断状态，气流传感器的灵敏度可调，用于指示气流通断状态，气流传感器的灵敏度可调

标准配置标准配置:
如图所示，不带软管和接头

尺寸尺寸 (w x h x d)
222 x 465 x 128 mm

附件附件:

 SMW-AUTOBLOK 型号型号 电压电压 尺寸尺寸 Id. No.

脚踏开关脚踏开关 F2 带 4 m 电缆线
Id. No. 013324

按钮按钮 带 5 m 电缆线
Id. No. 192942

气源处理元件气源处理元件
Id. No. 1/2“ 192074,
Id. No. 3/4“ 199790

压力开关
(选配：压力传感器)

用于夹紧压力调整
的调压阀
带压力表

电磁阀

气流传感器

气流控制器
用于气流传感器
带手动微调 继电器



SMW-AUTOBLOK   351

Y2Y1

Y2Y1

Y2Y1

SD2

SV2

DR1
M1

SV1

SD1

B1 B2

B3

G1/2“G1/2“

44 34 24 14

42 32 22 12

A2 A1

41 31 21 11

31
34.4

K1

24 V DC
110 V AC
230 V AC

PE

GND

Y1

1

2

PE

21

K3 K4
1524

18 16

15 16 1824 21 a2 b2 a3

B1
Seikom

BN GY

BK

21
22.6

K2

11
14.4

K1

A1
Seikom
24VDC
110VAC
230VAC

NL1

24 V DC
110 V AC
230 V AC

PE
B3

11
14.6

K2

21
22.4

K1

1
2

PE

S2

S1
1
2

1
2

3
4

3
4

A1

A2
K1

A1

A2
K2

A2
Seikom
24VDC
110VAC
230VAC

NL1

31
34.6

K2
21

K5 K6
1524

18 16

15 16 1824 21 a2 b2 a3

B2
Seikom

BN GY

BK

PE

1

2

PE

11
21
31

14.4
22.6
34.1

14.6
22.4
34.9

11
21
31

 AC-BB

ChinesischChinesisch

控制单元用于控制单元用于 
SP 和和 Big Bore 卡盘卡盘

■  气动原理图气动原理图
 ■ 电气原理图电气原理图

气动原理图气动原理图 AC-BB
  所有气动管路最小为 1/2“ 或 3/4“

夹持卡盘

气流计 气流计

阀 阀

压力转换
10 bar

(选配)

降压阀

气动供应接口
气体连接头

最大压力 10 bar

电气接线图电气接线图 AC-BB

稳压电源

仅在主轴停止时电压

探测器继电器 K1 和 K2

一个脉冲内夹紧 / 松开时间 1 s
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压力开关 1 - 10 bar

脚踏开关或按钮
(不在标准供货范围内)

10 bar
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