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 控制单元 控制单元
用于气动卡盘用于气动卡盘

■ 电气安全控制单元电气安全控制单元
■ 用于用于 Big Bore 卡盘卡盘
■ 接近开关用于压力和行程控制信号接近开关用于压力和行程控制信号

通用电子微处理器紧凑控制单元通用电子微处理器紧凑控制单元

用于用于 Big Bore 卡盘，卡盘， 1/2”/ 3/4” 设计设计
■  集成了所有的安全系统集成了所有的安全系统
■  易于安装易于安装 - 不需要其他的装置不需要其他的装置
■  能够连接到所有普通的电压上能够连接到所有普通的电压上
■  LCD 英文显示英文显示
■  通过通过 1/2” / 3/4” 气动原件快速驱动卡盘气动原件快速驱动卡盘
■  通过外部信号驱动通过外部信号驱动

标准配置标准配置:
控制单元控制单元
WxHxD = 380 x 380 x 220 mm

气动模块 气动模块 1/2” or 3/4” 
WxHxD = 300 x 300 x 130 mm

包含包含 3 件接近开关件接近开关 M8x1
(Id. No. 203500) 

附件附件:
脚踏开关脚踏开关 F2
带 4 m 电缆线
Id. No. 013324

接近开关用于压力和行程控制信号接近开关用于压力和行程控制信号
M8x1
Id. No. 203500

气源处理元件气源处理元件 1/2”
Id. No. 192074
气源处理元件气源处理元件 3/4”
Id. No. 199790

订货一览订货一览:

控制单元 AC-XN  1/2” Id. No. 203491

控制单元 AC-XN  3/4” Id. No. 203490

SPS熔断器

接线端压力开关

电磁阀+气流

变压器英文显示
带编程按钮

 (OK 键复位）

连接器
控制单元/
气动模块
带 5 m 电缆线

气动输出
夹紧/松开
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控制单元控制单元
■ 气动原理图气动原理图
■ 电气原理图电气原理图

气动原理图气动原理图 AC-XN

电路图电路图 AC-XN

电气原理图电气原理图 AC-XN

气动压力
10 bar

气流传
感器

阀
卡爪向内运动

阀
卡爪向外运动

压力开关
1-10 bar

阀 2
MV Y2

 AC-XN 内部

外部外部

脚踏开关
夹紧    松开

M-代码信号
主轴

       夹紧  松开   停止

在卡盘低压时 卡盘完全张开 卡盘完全关闭

夹紧
(气流)

夹紧
(气流)

气动模块

仅提供一个电源 !!

夹紧        松开

夹紧    松开

在卡盘低压时 卡盘完全打开 卡盘完全关闭
脚踏开关

气流传感器

系统压力  卡爪向外移动   卡爪向内移动

松开
(气流)

松开
(气流)

完全打开
(接近开关)

信息失效

完全关闭
(接近开关)

完全关闭 
(接近开关)

失效

完全打开
(接近开关)

阀 1
MV Y1

主轴停止
0= 主轴旋转

M-代码信号
信息




