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EMX-C

EMX-C-1 EMX-C-2 EMX-C-3 EMX-C-4 EMX-C-5

9413000 9413001 9423000 9423001 9433000 9433001 9443000 9443001 9453000 9453001

ØA 35 35 42 42 54 54 73 73 96 96

ØB 75 75 75 75 115 115 135 135 165 165

ØC 24.5 24.5 34.5 34.5 48.5 48.5 64.5 64.5 89.5 89.5

ØD1 62 62 62 62 100 100 115 115 140 140

ØD2 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 9 9 9 9

ØE1 - - - - 92 92 112 112 140 140

ØE2 - - - - 9 9 9 9 12 12

F 17.2 17.2 16.2 16.2 17.5 17.5 18 18 23 23

G 40 75 45 85 60 110 70 125 85 160
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Chinesisch

胀套规格

短 长 短 长 短 长 短 长 短 长

编号

分段式胀套芯轴 Ø 25 - 121 mm

分段式胀套芯轴
动力驱动 ■ 订货一览

EMX-C专用的端面定位毛坯

ISO
 D1 D2 D3 D4 L1 LK1 G1 LK2 G2 LK3 G3 LK4 G4

9000051 A5 82.563 104.8 3 x M10 135 35 92 3 x M10 112 3 x M10 - - - -
9000052 A5 82.563 104.8 3 x M10 165 35 92 3 x M10 112 3 x M10 140 3 x M12 - -
9000053 A5 82.563 104.8 3 x M10 210 35 92 3 x M10 112 3 x M10 140 3 x M12 182 3 x M12
9000061 A6 106.375 133.4 3 x M10 165 36 92 3 x M10 112 3 x M10 140 3 x M12 - -
9000062 A6 106.375 133.4 3 x M10 210 36 92 3 x M10 112 3 x M10 140 3 x M12 182 3 x M12
9000081 A8 139.719 171.4 3 x M10 210 45 92 3 x M10 112 3 x M10 140 3 x M12 182 3 x M12

ISO
EMX-P EMX-F/FP EMX-C

9000051 A5 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-2-3-4 1-2-3-4 A
9000052 A5 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 B
9000053 A5 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5 C
9000061 A6 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 B
9000062 A6 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5 C
9000081 A8 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5 C
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适配（联接）法兰盘适配（联接）法兰盘
■   EMX-P、EMX-F/FP和EMX-C芯轴圆柱型安装
 ■     适用于DIN 55026/ISO-A 702/1主轴鼻端

适配（联接）法兰盘
Id. No.

主轴鼻端

mm
mm
mm
mm
mm
mm

 合适的联接法兰盘 主轴鼻端 型号

技术参数技术参数

保留技术更改。
如需更多信息，请联系我们的客户服务。

ISO-A 用于膨胀芯轴
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