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SIN-DFR SIN-DFR

D-PLUS

Chinesisch

薄膜卡盘薄膜卡盘
快换爪系统快换爪系统

中空薄膜卡盘中空薄膜卡盘

保留技术更改
如需要更详细信息，请索取客户图纸

卡爪和夹持范围参考D卡盘

SMW-AUTOBLOK 型号型号

安装型式安装型式 规格规格

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

滑套行程 mm

通孔 mm

拉力最小/最大* kN

卡盘打开推力 kN

转动惯量 kg·m2

重量（不含卡爪） kg

推荐的驱动油缸 型号型号

建议建议: 允许的最高转速标识于相应的卡爪上，不得超过该速度.

建议建议: 请注意，这很重要，油缸的推力和拉力要能够独立地设置为不同的值

要点要点: 禁止在没有插入卡爪时转动卡盘，否则离心力补偿机构会损坏.

 * 夹紧油缸可提供给膜片弹性夹紧力以附加的驱动力.

主要尺寸和技术参数主要尺寸和技术参数
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D-PLUS
薄膜卡盘薄膜卡盘
快换爪系统快换爪系统

■       径向夹持外径或节圆径向夹持外径或节圆
 ■    带中心通孔带中心通孔
■ 离心力补偿离心力补偿

卡爪卡爪 A 型型 卡爪卡爪 B 型型 卡爪卡爪 C 型型

外夹 用滚轮保持架夹持节圆 用夹紧销夹持节圆

 技术特点技术特点
•	薄膜卡盘特殊驱动油缸
•	大/小活塞用于松开/夹紧
• 1或2路介质旋转接头
•	线性定位系统(LPS 4.0)监控活塞行程

标准配置标准配置
•	带LPS 4.0安装组件的油缸
		不含LPS 4.0位置传感器

LPS 4.0 见见 313 页页

SIN-DFR-LPS 4.0 配配1通路旋转接头通路旋转接头 Id. No. 046914 (不含旋转接头不含旋转接头*)
SIN-DFR-LPS 4.0 配配2通路旋转接头通路旋转接头 Id. No. 046887 (含含2通路旋转接头通路旋转接头)

应用实例应用实例

活塞表面活塞表面 压力压力 拉力拉力 推力推力 最高转速最高转速 泄漏量泄漏量 油缸油缸 转动惯量转动惯量 1通路通路 2通路通路

A B A B 最小/最大最小/最大 最小/最大最小/最大 30 bar 50°C 重量重量 旋转接头旋转接头 旋转接头旋转接头

拉拉 推推 最小/最大最小/最大 (36 bar 最大最大) 重量重量 重量重量

cm2 cm2 bar bar kN kN r.p.m. dm3/min kg kg·m2 kg kg

D-PLUS型薄膜卡盘用型薄膜卡盘用SIN-DFR型驱动油缸型驱动油缸

* 需要单独订购!
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