
282   SMW-AUTOBLOK

EM-S-1 EM-S-2 EM-S-3 EM-S-4
S1 18 - 23 >23 - 35 18 - 23 >23 - 35 18 - 23 >23 - 35 30 - 55 30 - 55 30 - 55 45 - 80 45 - 80 45 - 80 45 - 80 45 - 80 70 -105 70 -105 70 -105 70 -105 70 -105
S2 17.5 23 17.5 23 17.5 23 41.5 41.5 41.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5
S3 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
K 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
15 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 35 35 35 35 35

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
50 - 90 105 - 190 195 - 350 395 - 595

SIN-S 70 SIN-S 85 SIN-S 85 SIN-S 85

EM-S-1 EM-S-2 EM-S-3 EM-S-4
A5 A6 Z140 A5 A6 Z140 A5 A6 A08 Z140 Z170 A5 A6 A8 Z140 Z170

202734 202735 205082 202737 202738 205085 202740 202741 203132 205086 205134 203384 203385 203427 205088 205089

A1 A5 A6 - A5 A6 - A5 A6 A8 - - A5 A6 A8 - -

A2 H5 - - 140 - - 140 - - - 140 170 - - - 140 170
D1 132 160 150 132 160 150 132 160 202 150 180 157 157 202 157 180
D2 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 157 157 157 157 157
D3 82 82 82 100 100 100 114 114 114 114 114 143 143 143 143 143
D4 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5
D5 H7 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
D6 104.8 133.4 104.8 104.8 133.4 104.8 104.8 133.4 171.4 104.8 133.4 104.8 133.4 171.4 104.8 133.4
D7 4 x M10 4 x M12 3 x M10 4 x M10 4 x M12 3 x M10 4 x M10 4 x M12 4 x M16 3 x M10 6 x M12 4 x M10 4 x M12 4 x M16 3 x M10 6 x M12
L1 138.5 138.5 123.5 162.5 162.5 147.5 177.5 177.5 179.5 162.5 162.5 193 191 195 193 191
L2 113.5 113.5 98.5 118 118 103 123 123 126 108 108 132.5 130.5 134.5 132.5 130.5
L3 61 61 46 64 64 49 75 75 77 60 60 80 78 82 80 78
L4 - 36 15 - 36 15 - 36 47 15 30 - - 47 - 13
L5 53 53 38 54 54 39 50 50 52 35 35 54 52 56 54 52
L6 16.5 17.5 6 16.5 17.5 6 16.5 17.5 20 6 6 19 17.5 20 5 5
L7 30 30 30 29 29 29 25 25 25 25 25 29 29 29 29 29
L8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
L9 79 79 64 81 81 66 75 75 77 60 60 80 78 82 80 78
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Chinesisch

分段式胀套芯轴分段式胀套芯轴 Ø 18 - 105 mm

分段式胀套芯轴分段式胀套芯轴
动力驱动动力驱动

型号型号

夹持范围

最大夹持长度

最小夹持长度

轴向行程

膨胀能力（在直径方面）

最大驱动力 kN
最大转速 r.p.m.
最大传递扭矩 Nm
驱动油缸推荐驱动油缸推荐

技术参数

SMW-AUTOBLOK 型号型号

安装型式安装型式
编号

短锥安装 DIN 55026

中心安装

间隙

保留技术更改。
如需更多信息，请联系我们的客服服务。

注意:
膨胀芯轴在打开位置=右端位置!
在使用气检时，间隙"L8"要保持打开！

应用/客户利益
• 适用于批量生产和硬车削/磨削，采用耐磨，表面硬化和硫化夹紧胀套
• 通过固定芯轴体实现最高精度和高扭矩传输
• 通过夹紧胀套的轴向夹紧运动进行轴向后拉，从而获得最佳的端面跳动
• 夹紧胀套快速更换，设置时间短
• 为气密检测准备

技术细节
• 根据规格的不同，分别可达0.8-1.2mm的超大膨胀能力（夹紧胀套在标准直径上的最   

  大径向膨胀能力为±0.4mm或0.6mm）
• 动力驱动
• 刚性设计，法兰式安装
• 前端面有螺纹孔，可安装轴向定位块

标准配置
带安装螺栓的芯轴本体

卡口的快速变化

■ 规格规格 1 - 4
 ■ 超大的膨胀性能超大的膨胀性能
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 EM-S-1 EM-S-2 EM-S-3 EM-S-4
9100321 9100322 9100323 9100324
5301416 5301417 5301418 5301419

A 93 105 113 142
C 47 59 75 82.5
D 80 95 88 115
E 12.5 22 27 30
F 27.5 30.5 40.5 45
H 6 6 - -
I 50 70 88 116
K 82 100 114 143
M 19 31 46 71
N 66 82 100 128
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Chinesisch

膨胀芯轴胀套 膨胀芯轴胀套 Ø 18 - 105 mm

膨胀芯轴膨胀芯轴
动力驱动动力驱动

概述夹持范围概述夹持范围

夹紧胀套夹紧胀套

软端面定位毛坯软端面定位毛坯

编号

编号

编号

编号

编号

编号

编号

夹持范围 45-80 mm

夹持范围 30-55 mm

夹持范围18-35 mm

型号型号

编号*
编号**

* 夹紧胀套在标准直径上的最大径向膨胀能力为 ± 0.4 mm 
** 夹紧胀套在标准直径上的最大径向膨胀能力为 ± 0.6 mm 

* 软质，在心轴侧完成加工，在工件侧预加工。 
** 柔软，采用库存材料（0.3毫米）进行表面硬化和研磨。 

编号

编号

编号

夹持范围 70-105 mm

技术设计技术设计

1. 带主轴连接盘的基体 EM-S 

2.  分段式膨胀芯轴 (硫化+表面淬火) 带卡口式快速更
换。

   EM-S-1的夹紧胀套分三段，EM-S-2及以上规格的夹紧胀 
套分6段，为了获得更好的夹紧力分布。

3. 端面定位

■ 规格规格 1 - 4
 ■ 大膨胀能力大膨胀能力

EM-S-1 EM-S-2 EM-S-3 EM-S-4
S1 18 - 23 >23 - 35 18 - 23 >23 - 35 18 - 23 >23 - 35 30 - 55 30 - 55 30 - 55 45 - 80 45 - 80 45 - 80 45 - 80 45 - 80 70 -105 70 -105 70 -105 70 -105 70 -105
S2 17.5 23 17.5 23 17.5 23 41.5 41.5 41.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5
S3 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
K 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
15 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 35 35 35 35 35

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
50 - 90 105 - 190 195 - 350 395 - 595

SIN-S 70 SIN-S 85 SIN-S 85 SIN-S 85

EM-S-1 EM-S-2 EM-S-3 EM-S-4
A5 A6 Z140 A5 A6 Z140 A5 A6 A08 Z140 Z170 A5 A6 A8 Z140 Z170

202734 202735 205082 202737 202738 205085 202740 202741 203132 205086 205134 203384 203385 203427 205088 205089

A1 A5 A6 - A5 A6 - A5 A6 A8 - - A5 A6 A8 - -

A2 H5 - - 140 - - 140 - - - 140 170 - - - 140 170
D1 132 160 150 132 160 150 132 160 202 150 180 157 157 202 157 180
D2 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 157 157 157 157 157
D3 82 82 82 100 100 100 114 114 114 114 114 143 143 143 143 143
D4 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5 M30 x 1.5
D5 H7 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
D6 104.8 133.4 104.8 104.8 133.4 104.8 104.8 133.4 171.4 104.8 133.4 104.8 133.4 171.4 104.8 133.4
D7 4 x M10 4 x M12 3 x M10 4 x M10 4 x M12 3 x M10 4 x M10 4 x M12 4 x M16 3 x M10 6 x M12 4 x M10 4 x M12 4 x M16 3 x M10 6 x M12
L1 138.5 138.5 123.5 162.5 162.5 147.5 177.5 177.5 179.5 162.5 162.5 193 191 195 193 191
L2 113.5 113.5 98.5 118 118 103 123 123 126 108 108 132.5 130.5 134.5 132.5 130.5
L3 61 61 46 64 64 49 75 75 77 60 60 80 78 82 80 78
L4 - 36 15 - 36 15 - 36 47 15 30 - - 47 - 13
L5 53 53 38 54 54 39 50 50 52 35 35 54 52 56 54 52
L6 16.5 17.5 6 16.5 17.5 6 16.5 17.5 20 6 6 19 17.5 20 5 5
L7 30 30 30 29 29 29 25 25 25 25 25 29 29 29 29 29
L8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
L9 79 79 64 81 81 66 75 75 77 60 60 80 78 82 80 78
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Chinesisch

分段式胀套芯轴分段式胀套芯轴 Ø 18 - 105 mm

分段式胀套芯轴分段式胀套芯轴
动力驱动动力驱动

型号型号

夹持范围

最大夹持长度

最小夹持长度

轴向行程

膨胀能力（在直径方面）

最大驱动力 kN
最大转速 r.p.m.
最大传递扭矩 Nm
驱动油缸推荐驱动油缸推荐

技术参数

SMW-AUTOBLOK 型号型号

安装型式安装型式
编号

短锥安装 DIN 55026

中心安装

间隙

保留技术更改。
如需更多信息，请联系我们的客服服务。

注意:
膨胀芯轴在打开位置=右端位置!
在使用气检时，间隙"L8"要保持打开！

应用/客户利益
• 适用于批量生产和硬车削/磨削，采用耐磨，表面硬化和硫化夹紧胀套
• 通过固定芯轴体实现最高精度和高扭矩传输
• 通过夹紧胀套的轴向夹紧运动进行轴向后拉，从而获得最佳的端面跳动
• 夹紧胀套快速更换，设置时间短
• 为气密检测准备

技术细节
• 根据规格的不同，分别可达0.8-1.2mm的超大膨胀能力（夹紧胀套在标准直径上的最   

  大径向膨胀能力为±0.4mm或0.6mm）
• 动力驱动
• 刚性设计，法兰式安装
• 前端面有螺纹孔，可安装轴向定位块

标准配置
带安装螺栓的芯轴本体

卡口的快速变化

■ 规格规格 1 - 4
 ■ 超大的膨胀性能超大的膨胀性能
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