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125 A4 24141300 - - - - A5 24151310 A6 24161310130 / 135
140 Z120 A5 075421 - - - - - - - -
140 Z130 A5 24151400 A4 24141400 - - A6 24161410 - -
160 / 165 A5

24151600
24151700*

A4 24141600 - - A6 24161610 A8 24181710170 Z140
170 Z160 A6 24161720 A5 24151720 - - A8 24181720 - -175

200

A6
24162000 
24162500*

A5 24152000 - - A8 24182010 - -210 / 215
220 / 225
260 Z170

250
A8

24182500 
24182510*

A6 24162530 A5 24152500 A11 24112510 - -260 Z220
315 Z220
320 Z280 A11 24113500 A6 24163500
315 / 320

A11
24113100 
24113110*

A8
24183100 
24184000*

A6 24163100 A15 24123110 - -
330 Z300
400 Z300
450 Z300
500 Z300
400 Z380

A15
24125000 
24127100*

A11 24115000 A8 24185000 A20 24175000 - -
480 Z380
500 Z380
630 Z380
800 Z380
630 / 800

A20 24178000 A15 24126100 A11 24116100 - - - -1000 Z520
1250 Z520
1400 Z720

- - A20 24179400 - - - - - -1600 Z720
1800 Z720
2000 Z720

ChinesischChinesisch

■ 联接盘联接盘 FF 1 - 直接安装直接安装
联接盘安装在卡盘上.
卡盘直接安装到主轴轴端上.

■ 联接盘联接盘 FF 2 - 减小安装减小安装
当主轴轴端比卡盘的标准规格小时使用.
联接盘预先安装到主轴上.

■ 联接盘联接盘 FF 3 - 增大安装增大安装
当主轴轴端比卡盘的标准规格大时使用.
联接盘预先安装到主轴上.

SMW-AUTOBLOK 卡盘与机床主轴联接非常容易卡盘与机床主轴联接非常容易

* 建议建议: 这种法兰盘比标准型号的厚，只有在必要之时使用!
注注 (1): 285 FRC/FRS 同 250 AN-, 365 FRC/FRS 同 400 AN-

卡盘型号卡盘型号 联接盘联接盘 FF 1 联接盘联接盘 FF 2 联接盘联接盘 FF 3
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短锥型主轴轴端安装联接盘短锥型主轴轴端安装联接盘

应用/客户利益应用/客户利益
•• 短锥型主轴轴端的卡盘安装联接盘 (DIN 55026/ISO-A 702/1)
•• 使卡盘易于安装于机床的主轴上

Flange FF 1 = 直接安装
Flange FF 2 = 减小安装
Flange FF 3 = 增大安装

技术参数技术参数
•• 法兰表面淬火处理 (最大到 Ø 220)
•• 精磨短锥和所有基准尺寸

标准配置标准配置
间接安装联接盘安装到
主轴轴端的安装螺钉

订货示例订货示例
直接安装联接盘 FF 1 A6 Id. No. 24162000
或
减小安装联接盘 FF 2 A5 Id. No. 24152000

 DIN 55026 / ISO-A 702/1
 ■ 直接和间接安装直接和间接安装
 ■ 减小和增大安装减小和增大安装

卡盘联接盘卡盘联接盘
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 BF BA C D T

24141300 A4 115 63.513 82.6 11.5 13 0.6
075421 A5 120 82.563 104.8 10.5 16 0.7
24151400 A5 130 82.563 104.8 11.5 15 0.75
24151600 A5 140 82.563 104.8 11.5 15 1
24151700* A5 140 82.563 104.8 11.5 24 1.5
24161720 A6 160 106.375 133.4 13.5 17 1.2
24162000 A6 170 106.375 133.4 13.5 17 1.5
24162500* A6 170 106.375 133.4 13.5 24 2.2
24182500 A8 220 139.719 171.4 17 19 2.7
24182510* A8 220 139.719 171.4 17 27 4
24183050 A8 280 139.719 171.4 17 19 6.5
24113100 A11 300 196.869 235 21 21 5.5
24113110* A11 300 196.869 235 21 30 8
24113500 A11 280 196.869 235 21 21 4
24125000 A15 380 285.775 330.2 25 23 8
24127100* A15 380 285.775 330.2 25 33 11.5
24178000 A20 520 412.775 463.6 27 25 14.5

 BF BA C D C1 D1 E X T

24141400 A4 130 63.513 82.6 11.5 104.8 M10 - - 20 1.2
24141600 A4 140 63.513 82.6 11.5 104.8 M10 - - 20 1.6
24151720 A5 160 82.563 104.8 11.5 133.4 M12 - - 24 2.2
24152000 A5 170 82.563 104.8 11.5 133.4 M12 - - 24 2.7
24152500 A5 220 82.563 104.8 11.5 171.4 M16 - - 24 5.5
24162530 A6 220 106.375 133.4 13.5 171.4 M16 - - 24 5
24163100 A6 300 106.375 133.4 13.5 235 M20 155 10 30 11
24163500 A6 280 106.375 133.4 13.5 235 M20 - - 30 9
24183100 A8 300 139.719 171.4 17 235 M20 - - 30 11.5
24184000* A8 300 139.719 171.4 17 235 M20 155 10 40 15.5
24185000 A8 380 139.719 171.4 17 330.2 M24 197 10 40 24
24115000 A11 380 196.869 235 21 330.2 M24 197 10 40 21
24116100 A11 520 196.869 235 21 463.6 M24 267 12 45 54
24126100 A15 520 285.775 330.2 25 463.6 M24 - - 40 40
24179400 A20 720 412.775 463.6 27 647.6 M30 - - 50 93

 BF BA C D C1 D1 F T

24151310 A5 115 82.563 104.8 11.5 82.6 M10 127 30 1.7
24161310 A6 115 106.375 133.4 13.5 82.6 M10 165 35 3.5
24161410 A6 130 106.375 133.4 13.5 104.8 M10 165 35 3.4
24161610 A6 140 106.375 133.4 13.5 104.8 M10 165 35 3.3
24181710 A8 140 139.719 171.4 17 104.8 M10 210 35 5.2
24181720 A8 160 139.719 171.4 17 133.4 M12 210 40 5.8
24182010 A8 170 139.719 171.4 17 133.4 M12 210 40 6.2
24112510 A11 220 196.869 235 21 171.4 M16 280 45 11.8
24123110 A15 300 285.775 330.2 25 235 M20 380 50 22
24175000 A20 380 412.777 463.6 27 330.2 M24 520 58 55

ChinesischChinesisch

短锥型主轴轴端安装联接盘短锥型主轴轴端安装联接盘 卡盘联接盘卡盘联接盘

联接盘型号联接盘型号 FF 1

联接盘型号联接盘型号 FF 2

联接盘型号联接盘型号 FF 3

* 建议建议: 这种联接盘比标准型号的厚，只在必要时使用!

* 建议建议: 这种联接盘比标准型号的厚，只在必要时使用!

型号型号 FF 1  
ISO-A 直接安装

 型号型号 FF 2 
ISO-A 减小安装

型号型号 FF 3 
ISO-A 增大安装

联接盘联接盘
Id. No.

主轴主轴
轴端轴端

重量重量
kg

联接盘联接盘
Id. No.

主轴主轴
轴端轴端

重量重量
kg

联接盘联接盘
Id. No.

主轴主轴
轴端轴端

重量重量
kg

保留技术更改

 ■ 直接和间接安装直接和间接安装
 ■   减小和增大安装减小和增大安装  DIN 55026 / ISO-A 702/1
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